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Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines BT-Staplers. Dieser wurde
entwickelt, um lhre Arbeit effizienter, einfacher und sicherer zu
machen. Bevor Sie den Stapler in Betrieb nehmen, ist es jedoch
aulRerst wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung
sorgfaltig lesen und genau verstehen, um den Stapler sicher
bedienen zu kdénnen. Vor der ersten Anwendung missen Sie
ebenfalls die vor Ort geltenden Vorschriften beziiglich Fahrer-
ausbildung und -berechtigung erfiillen.

Die Bedienungsanleitung enthalt Informationen Uber Sicher-
heitsbestimmungen, Uber die Arbeit mit dem Stapler und seine
tagliche Pflege, damit er stets in einem einwandfreien Zustand
bleibt. Fir die regelmaRige Wartung steht lhnen unsere quali-
tatsorientierte Kundendienstorganisation zur Verfigung, um
Uber einen langen Zeitraum eine hohe Verfiigbar des Staplers
zu gewabhrleisten.

Die Anleitung beschreibt das bzw. die auf der Vorderseite
genannten Staplermodelle in der jeweiligen Standardausflih-
rung. Fir Umbauten oder Sonderausfiihrungen wurde die Anlei-
tung um einen Anhang mit entsprechenden Informationen
erganzt. Lesen Sie auch diese Informationen sorgfaltig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung im Stapler auf, um sie
stets griffbereit zu haben. Sie konnen weitere Exemplare als
Ersatzteil bestellen.

BT arbeitet stdndig an der Weiterentwicklung seiner Produkte.
Wir behalten uns daher das Recht vor, Anderungen vorzuneh-
men. Aus den Angaben in der Bedienungsanleitung kénnen
ebenfalls keine Rechtsanspriiche abgeleitet werden. Wenn Sie
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zustandigen
Handler.
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Einfiihrung

Einfuhrung

Beschreibung des Staplers

Bei diesem Stapler handelt es sich um einen batteriebetriebe-
nen Niederhub-Queensaulenstapler mit einem Auslegerarm zur
optionalen Steuerung: Der Bediener kann entweder direkt auf
der Plattform stehen oder neben dem Stapler hergehen.

Modellbezeichnung, Seriennummer, Tragfahigkeit, Gewicht und
Batteriedaten entnehmen Sie bitte dem Typenschild. Es dirfen
nur Staplerbatterien, sog. Traktionsbatterien, verwendet werden.

Garantie

Jeder ab Werk gelieferte Stapler unterliegt der Produkthaftung
laut gesonderter Spezifikation. Die Garantie gilt unter der Vor-
aussetzung, dass Wartung und Instandhaltung gemafR den
Empfehlungen von BT durch von BT autorisierte Mitarbeiter und
unter Verwendung der von BT empfohlenen Ersatzteile durchge-
fuhrt werden.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Stapler wurde fir den Umschlag von Waren in witterungsge-
schitzter Umgebung entwickelt. Fir den Einsatz im Kihl- und
Gefrierhausbereich muss der Stapler Gber eine entsprechende
Ausstattung verfligen. Diesbezligliche Hinweise finden Sie in
einem gesonderten Kapitel.

Fur die Bedienung des Staplers missen Sie eine Fahrerausbil-
dung fir diesen speziellen Staplertyp absolviert haben. Unter
Umstanden brauchen Sie auch eine Genehmigung, um den
Stapler innerhalb des Betriebsgelandes zu fahren.

Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Es ist nicht gestattet, den Stapler fur die folgenden Anwendun-
gen zu benutzen, wenn er hierflr nicht besonders ausgeristet
ist:

- In Bereichen mit Feuer- und Explosionsgefahr durch
staub- oder gashaltige Luft. (Falls der Stapler sich hierflr
eignet, finden Sie besondere Hinweise im Anhang.)

- In korrosiver Umgebung.

- Als Zugfahrzeug fur Anhanger oder andere Stapler.

- Zum Befdérdern oder Heben von Personen.

- Fir das Fahren auf unebenen Bdden oder Boéden mit
unzureichender Tragfahigkeit. Fur Gewicht und Radlast
siehe Typenschild und technische Daten am Ende der
Bedienungsanleitung.

- Wenn der Stapler Schaden oder Mangel aufweist, die die
Sicherheit oder einen sicheren Einsatz beeintrachtigen.
Ebenfalls nicht, wenn der Stapler onne Genehmigung von
BT instandgesetzt, umgebaut oder eingestellt wurde.

© BT 7506168-120
5



Einfiihrung

Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung enthalt Warnungen und Hinweise zur
Vermeidung von Unfallen und Beinahunfallen. Halten Sie sich
strikt an diese Anweisungen. Die folgenden drei abgestuften
Warnhinweise sowie die entsprechenden Symbole kommen in
der Anleitung vor:

GEFAHR!
Es besteht Unfallgefahr, eventuell mit Todesfolge, schweren
Verletzungen oder hohen Materialschédden.

WARNUNG!
WARNUNG! Es besteht Unfallgefahr, eventuell mit schweren
Verletzungen oder Materialschdden

ACHTUNG:
Achtung! Es besteht Gefahr von Materialschédden bei Nichtbe-
folgung der Anweisungen.

RAUCHEN VERBOTEN
Wenn trotz Rauchverbot geraucht wird, kann sich u.U. ein
schwerer Unfall ereignen.

KEIN OFFENES FEUER
Wenn offenes Feuer entziindet wird, obwohl dieses streng ver-
boten ist, kann sich u.U. ein schwerer Unfall ereignen.

SCHUTZBRILLE
Wenn eine Schutzbrille vorgeschrieben ist, muB8 diese getra-
gen werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Sie sind auRerdem verpflichtet, die vor Ort geltenden Sicher-
heitsbestimmungen zu kennen und zu befolgen. Sollten die
Anweisungen in diesem Handbuch in irgendeinem Punkt von
den o.g. Bestimmungen abweichen, gelten die Vorschriften vor
Ort.

© BT 7506168-120
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Sichere Bedienung

Sichere Bedienung

Kontrollieren Sie, dass die Sicherheitsausristung, alle
Schutzvorrichtungen und Sicherheitsschalter einwandfrei
funktionieren, bevor Sie den Stapler in Betrieb nehmen. Die
Sicherheitsausristung darf nicht au3er Funktion gesetzt oder
entfernt werden.

Kontrollieren Sie, dass alle Warn- und Hinweisschilder gut
lesbar sind. Pragen Sie sich die Bedeutung der Hinweis- und
Typenschilder ein; siehe Kapitel Warn- und Hinweisschilder.

Fuhren Sie die tagliche Uberpriifung laut Tabelle im Kapitel
Arbeiten mit dem Stapler durch. Fiihren Sie ebenfalls die
regelmafige Wartung entsprechend dem Schema im Kapitel
Wartung durch.

Verantwortungsbereich des Fahrers

Bevor Sie den Stapler in Betrieb nehmen, miissen Sie eine
Ausbildung fiir diesen speziellen Staplertyp erfolgreich abge-
schlossen haben. lhre zustandige BT-Vertretung bietet
geeignete Kurse an. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie
berechtigt sind, den Stapler am Ort zu fahren.

Befolgen Sie die am Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen
und Anweisungen zur Sicherheitsausristung.

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Stapler stets Sicherheits-
schuhe.

Alle Unfalle mit Personen- oder Materialschaden missen
dem Vorgesetzten gemeldet werden. Aulerdem mussen alle
Staplerfunktionen Uberprift werden (siehe Kontrollpunkte),
bevor der Stapler wieder in Betrieb genommen wird. Der
Stapler darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn er
Schaden oder Mangel aufweist, die die Sicherheit oder sei-
nen sicheren Einsatz beeintrachtigen. Alle Reparaturarbeiten
mussen von speziell ausgebildeten Mitarbeitern durchgefuhrt
werden.

Fahren und Fahrverhalten

Fahren Sie den Stapler niemals mit 6lverschmierten Handen
oder Schuhen. Tragen Sie weder lose Gegenstande noch
Schmuck, wenn Sie mit dem Stapler arbeiten.

Lassen Sie niemals jemand auf dem Stapler mitfahren.

Fahren Sie den Stapler vorsichtig, vorausschauend und ver-
antwortungsbewusst. Vermeiden Sie plétzliche Start- und
Bremsmandver sowie Kurvenfahrten mit hoher Geschwindig-
keit.

Fahren Sie den Stapler auf Gefallstrecken mit reduzierter
Geschwindigkeit. Fahren Sie im Gefalle mit der Last in Berg-
richtung. Fahren Sie Gefallstrecken gerade hinauf oder hin-
unter. Es ist nicht gestattet, den Stapler auf Gefallstrecken zu
wenden.

Senken Sie die Geschwindigkeit, wenn die Sicht behindert
ist. Senken Sie ebenfalls die Geschwindigkeit auf glatten
Boden, um zu verhindern, dass der Stapler ins Schleudern
kommt oder umkippt.

© BT 7506168-120
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Sichere Bedienung

Achten Sie auf andere Mitarbeiter und Stapler sowie hervor-
stehende Teile von Regalen und Wanden. Rechnen Sie
damit, dass Sie anhalten missen!

Halten Sie auf Ladekais und Ladebriicken stets sicheren
Abstand zum Rand. Beachten Sie gekennzeichnete Gefah-
renbereiche.

Hupen Sie beim Uberholen und um andere Mitarbeiter zu
warnen.

Beladenen Staplern an Kreuzungen und engen Durchgangen
Vorfahrt gewahren.

Bevor Sie den Stapler Gber eine Ladebriicke fahren, verge-
wissern Sie sich, dafd diese sicher verankert ist und eine aus-
reichende Tragfahigkeit aufweist. Stapler langsam und
vorsichtig Uber die Ladebricke fahren. Sicheren Abstand
zum Rand halten.

Bevor Sie den Stapler auf ein anderes Fahrzeug fahren, ver-
gewissern Sie sich, dass das betreffende Fahrzeug fest steht
und die Bremse ordnungsgemaf angezogen ist.

Bevor Sie den Stapler in einen Aufzug hineinfahren, verge-
wissern Sie sich, dass der Aufzug fir die Gesamtbelastung
(Gewicht des Staplers einschl. Last und Fahrer) zugelassen
ist. Mit der Last zuerst in den Aufzug fahren. Andere Perso-
nen durfen sich nicht im Aufzug aufhalten.

Falls die Sicht behindert ist, fahren Sie mit der Last nach hin-
ten oder lassen Sie sich von jemand einweisen..

Handhabung der Last

Transportieren Sie nur Lasten, die die zulassige Tragfahigkeit
des Staplers laut Typenschild nicht tbersteigen; siehe Kapitel
Warn- und Hinweisschilder. Lange und Breite der Gabel
mussen Form und Abmessungen der Last entsprechen.

Nur stabil und sicher angeordnete Lasten transportieren.

Lange und hohe Lasten besonders vorsichtig transportieren.
Ein Lastenschutz erhoht die Stabilitat beim Transport hoher
Lasten. Lastenschutz ist entsprechend der Héhe der zu
transportierenden Last in unterschiedlichen Héhen erhaltlich.

Abstellen des Staplers

Falls vorhanden, Stapler stets auf besonders ausgewiesenen
Platzen abstellen.

Stapler niemals auf:
- schrager Flache abstellen oder

- so0, dass er den ubrigen Verkehr und andere Arbeiten
behindert bzw. Notausgange versperrt.

© BT 7506168-120
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Sichere Bedienung
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Handhabung der Batterien

+ Batterie mit allen Anschlussen vorsichtig handhaben. Anwei-
sungen zum Wechseln und Aufladen der Batterie sorgfaltig
durchlesen und befolgen; siehe Kapitel Batterie.

» Bei allen Arbeiten an der Batterie Schutzbrille tragen.

» Es dirfen nur fir Stapler zugelassene Batterien verwendet
werden (Traktionsbatterien). Vergewissern Sie sich, dass
das Gewicht der Batterie mit den Angaben im Typenschild
Ubereinstimmt; siehe Kapitel Warn- und Hinweisschilder.

» Vergewissern Sie sich, dal} die Batterie im Batterieraum
sicher verankert ist.

Funkgerat

Das Symbol zeigt, dass der Stapler mit einem Funkgerat mit
drahtloser Verbindung zu Toyota I-site.

Hiermit erklart [BT], dass sich das Gerat [Funkgerat] in Uberein-
stimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Ubri-
gen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.

GEFAHR!
Der Stapler ist mit einem Funkgerét ausgestattet und darf nicht
in Rdumen benutzt werden, in denen Feuer- oder Explosions-
gefahr besteht.

GEFAHR!
Der Stapler ist mit einem Funkgerét ausgestattet und darf nicht
in der Ndhe medizinischer Geréte benutzt werden.

Restrisiken

Obwohl der Stapler einschl. aller Einzelteile den geltenden
Sicherheitsvorschriften entspricht, kbnnen selbst bei bestim-
mungsgemaler Verwendung und trotz Ausfihrung der Arbeiten
nach geltenden Normen und Vorschriften bestimmte Risiken
beim Einsatz des Staplers nicht vollig ausgeschlossen werden.
Solche Risiken sind mdglicherweise:
- Rutschgefahr wegen Olleckage oder verschiitteten
Schmierstoffen.
- Unachtsamkeit beispielsweise auf Ladekais, bei Sichtbe-
hinderung oder in engen Raumen.
- Schlecht verankerte Ladebriicken oder Unterlagen mit
unzureichender Tragfahigkeit.

- Ricksichtslose Fahrweise, wodurch der Stapler kippt.

- Herunterfallende Last infolge mangelhafter Verankerung
oder Verpackung.

- Ungenugende Beachtung von Mitarbeitern und anderen
Staplern in der ndheren Umgebung. Personen, die sich im
Arbeitsbereich des Staplers aufhalten, miissen (iber even-
tuelle Risiken durch den Stapler informiert werden.

- Nichtbeachtung von Sicherheitsvorschriften.

© BT 7506168-120
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Sichere Bedienung

Wartung und Reparaturen

Fir den Stapler sind regelmafige Wartungsarbeiten laut War-
tungsschema vorgeschrieben, siehe Kapitel Wartung, um Fehl-
funktionen und Unfalle zu vermeiden. Wartungs-, Einstell- und
Reparaturarbeiten dirfen nur von ausgebildeten und von BT
autorisierten Mitarbeitern durchgefiihrt werden. Es dirfen nur
von BT zugelassene Ersatzteile als Austauschteile eingebaut
werden.

Eventuelle Anderungen oder Umbauten des Staplers missen
von BT im Voraus genehmigt werden.

© BT 7506168-120
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Warn- und Hinweisschilder

Warn- und Hinweisschilder

Informieren Sie sich genau Uber die Bedeutung der Schilder,
bevor Sie den Stapler in Betrieb nehmen. Die Abbildung zeigt
die Anordnung der Schilder

1. Typenschild

2. Umbauschild (kunden- oder anwendungsspez. Stapler)
3. Seriennummer

4. Auffillstutzen Hydraulikol

5. Anschlagpunkte Heben

6. Das Befordern von Passagieren ist untersagt.

3

4
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Warn- und Hinweisschilder

w >

Wie ein Typenschild zu lesen ist

A: Typ - Staplermodell

B: Nr — Die spezifische Seriennummer flr lhren Stapler
C: Nenntragfahigkeit — max. zulassige Last auf der Gabel
D: Gewicht ohne Batterie

E: Batteriegewicht — min. und max. zuldssiges Batteriegewicht.
Die Bremswirkung kann beeintrachtigt werden. Stapler kann
instabil werden und somit den Verkehr gefahrden, wenn das
Batteriegewicht nicht innerhalb des angegebenen Bereichs liegt.

F: Batteriespannung
G: Batterietyp (nur ASME)

Wie ein Umbauschild zu lesen ist
(M-plate)

A: Staplermodell
B: Die spezifische Seriennummer flr Ihren Stapler/Baujahr
C: Umbaunummer

D: Datum des Umbaus

© BT 7506168-120
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Hauptkomponenten

Hauptkomponenten

Deichsel
Abdeckungen
Notausschalter
Hydraulikanlage
Antriebsaggregat mit Bremse
Seriennummer
Statzrader
Elektroschalttafel
Batteriestecker

. Gabelwagen

. Batterie

. Typenschild

13. Sicherungen

. Plattform

. Schutztiiren

12 1
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Schalter und Bedienelemente

Schalter und Bedienele-

mente

1. Deichsel und Bremsschalter
2. Notausschalter

w

Zubehor)

Batteriestecker

Hupe

Display

Handhabung der Gabel
Sicherheitsricklaufschalter

=>© o N O

0. Verriegelung der Schutzgatter
7

8

©

______________________________________

1

Fahrtrichtungsschalter und Geschwindigkeitsregler

Zundschlissel (Tastatur/Identifikationseinheit, siehe Kapitel

10
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Schalter und Bedienelemente

Deichsel und Bremsschalter (1)

Der Stapler wird vom Fahrer im Gehen bedient.

+ Fahren Sie den Stapler mit der Deichsel in Mittelstellung, F.

Die Bremse wird in zwei Stellungen angezogen, B1 und B2:

Feststellbremse (B1):
Deichsel loslassen, wenn Sie den Stapler abstellen wollen;
Deichsel kehrt automatisch in Stellung B1 zurlck.

Betriebsbremse (B2):
Sie bremsen den Stapler, indem Sie die Deichsel nach unten
driicken.

© BT 7506168-120
15



Schalter und Bedienelemente

Notausschalter (2)

7 / o

AT IR
|

* Mit dem Notausschalter wird die Stromversorgung des Stap-
lers unterbrochen und dieser im Notfall angehalten. Dabei
kann der Stapler auch weiterhin gelenkt werden.

* Notausschalter zuriickstellen, indem Sie den Schalter in Pfeil-
richtung drehen.

Nach Aktivierung des Notausschalters muss der Stapler erneut
gestartet werden.

Zundschlussel (3)

Der Ziindschlissel ist der Hauptstromschalter fiir den Steuer-
strom.

—HOE-

AT IS
| |

* Drehen Sie den ZindschlUssel nach rechts, um den Stapler
zu starten. Die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschaltet.

* Drehen Sie den Ziindschlissel nach links, um den Stapler
auszuschalten. Die Instrumentenbeleuchtung erlischt.

© BT 7506168-120
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Schalter und Bedienelemente

Batteriestecker (4)

Beim Laden der Batterie muss der Batteriestecker herausgezo-
gen und an das Ladegerat angeschlossen werden. Nach dem
Laden wird der Batteriestecker wieder an den Stapler ange-
schlossen.

« Ziehen Sie den Batteriestecker heraus, um die Stromversor-
gung zu unterbrechen:

- Wenn die Batterie aufgeladen wird

- Im Falle eines Unfalls

- In Verbindung mit Schweil3arbeiten

- Einlagerung von mehr als drei Tagen

Hupe (5)

Die Hupe ertont so lange, wie der Schalter betatigt wird.

Q

[@oo l
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Schalter und Bedienelemente

Display (6)

Das Display zeigt Batteriekapazitat, Betriebsstunden und even-
tuelle Fehlercodes an. Aul3erdem wird das Display genutzt, um
Fahrerparameter zu andern.

Jedes Mal, wenn Sie den Stapler einschalten, erscheint einige
Sekunden lang die Betriebsstundenzahl im numerischen Feld.
Gleichzeitig leuchtet die Betriebsstundenanzeige auf. Nachdem
diese erloschen ist, wird im numerischen Feld dauerhaft die Bat-
teriekapazitat angezeigt, wahrend gleichzeitig die Batteriean-
zeige leuchtet.

Bei einem evil. Fehler blinkt die Fehleranzeige; gleichzeitig
erscheint ein Fehlercode im numerischen Feld.

Numerisches Feld (A)

Dieses Feld zeigt normalerweise die Batteriekapazitat in % an,
kann aber auch Fehlercodes und Parameter anzeigen.

Betriebstundenanzeige (B)

Wenn dieses Symbol leuchtet, erscheint die aktuelle Betriebs-
stundenanzeige im numerischen Feld. Die Betriebsstundenzahl
gibt die Betriebsdauer des Antriebs- oder Hydraulikmotors an
und wird in Stunden gemessen.

Parameterkontrolle (C)

Die Betriebsstundenzahl gibt die Betriebsdauer des Antriebs-
oder Hydraulikmotors an und wird in Stunden gemessen.

Batterieanzeige (D)

Wenn dieses Symbol leuchtet, wird die Batteriekapazitat in % im
numerischen Feld angezeigt:

100 % = maximale Batteriekapazitat
0 % = Batterie entladen.

Zeigt das Feld 10 % Kapazitat an, beginnt das Symbol zu blin-
ken.

* Laden Sie die Batterie, wenn dieses Symbol blinkt, um die
Batterie zu schonen.

Sollten Sie den Stapler weiterfahren, ohne die Batterie zu laden,
wird die Hubfunktion ausgeschaltet, wenn das Feld 0 % Kapazi-
tat anzeigt. Der Stapler ist weiterhin fahrbereit, damit er zur
Ladestation gefahren werden kann.

Fehleranzeige (E)

Wenn dieses Symbol blinkt, erscheint ein Fehlercode im numeri-
schen Feld. Bedeutung des Codes siehe unter Fehlercodes.

© BT 7506168-120
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Schalter und Bedienelemente

Handhabung der Gabel (7)

,0000, B
G I A
O
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* Dricken Sie Taste A, um die Gabel zu heben.
Driicken Sie Taste B, um die Gabel zu senken.

Achtung: Die Gabel |4t sich bei ausgeschaltetem Stapler nicht
absenken.

Sicherheitsriicklaufschalter (8)

Um Quetschverletzungen des Fahrers zu vermeiden, wechselt
der Stapler die Fahrtrichtung in Richtung der Gabel, wenn
Schalter (C) betétigt wird. Wenn Sie den Schalter loslassen,
bleibt der Stapler stehen.

Wenn der Stapler mit der Option Schildkrétentaste ("SLO" im
Display) ausgestattet ist, bleibt der Stapler stehen, wenn Schal-
ter (C) betatigt wird.

|
=

g
o
EDQ
&

Q

D
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* Bewegen Sie den Fahrtrichtungsschalter (D) in Nullstellung,
um den Stapler wieder starten zu kdnnen.

© BT 7506168-120
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Schalter und Bedienelemente

Fahrtrichtungsschalter und
Geschwindigkeitsregler (9)

Die Bremse wird geldst, sobald Schalter (D) betatigt wird.

* Wahlen Sie die Fahrtrichtung, indem Sie Schalter (D) in die
gewunschte Richtung bringen. Die Geschwindigkeit wird je
nach Betatigung des Schalters reguliert.

» Die Geschwindigkeit wird automatisch reduziert, wenn Sie
Schalter (D) loslassen und der Schalter in Nullstellung
zurlckkehrt.

Verriegelung der Schutzgatter (10)

Bei angehobenen Gattern kann der Stapler mit einer Geschwin-
digkeit von 8 km/h gefahren werden. Bei abgesenkten Gattern
kann der Stapler mit einer Geschwindigkeit von max. 6 km/h
gefahren werden.

Die Verriegelung (E) muss vor dem Einziehen der Schutzgatter
freigegeben werden.

» Dricken Sie leicht auf die Verriegelung, wahrend Sie gleich-
zeitig die Schutzgatter hinunterdriicken.

© BT 7506168-120
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Schalter und Bedienelemente

Anzeigen und Programmieren

Sie

kdénnen sich das geratespezifische Verzeichnis ansehen, es

jedoch nicht neu programmieren. Der Fahrer hat aber die Mdg-
lichkeit, die fahrerspezifischen Parameter neu zu programmie-

ren.

Diese Parameter finden Sie in der Tabelle unter Parameter.
Wenn Sie weitere Ausklnfte Uber Parameter, Warn- und Fehler-
codes wiinschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst-
Techniker.

Anzeigen

» Drehen Sie den Zlindschlissel und betatigen Sie gleichzeitig
die Hupentaste.
Wenn der Stapler mit einer Tastatur ausgestattet ist, missen
Sie die Hupentaste und gleichzeitig Taste "I" betatigen.

» Das Display zeigt dann folgendes an:

Betriebsstundenzahl und verbleibende Zeit bis zum nach-
sten Service (H)

Fehlercodes (E)
Parameter (P)
Hardware- und Software-Nummer (Pn)

+ Lassen Sie die Hupentaste los, wenn die gewunschte
Anzeige erscheint.

* Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um in den 0.g. Funk-
tionen von einer Position zur anderen zu wechseln.

Programmieren

Die
um:

fahrerspezifischen Parameter programmieren Sie wie folgt

Stapler mit Zlindschlissel

1.

2.

Drehen Sie den Ziindschlissel und betatigen Sie gleichzei-
tig die Hupentaste.

Lassen Sie die Hupentaste los, wenn das Display "P"
anzeigt.
Das Parametersymbol im Display leuchtet konstant.

Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um zum aktuellen
Parameter zu wechseln. Lassen Sie den Regler los, wenn
das Display die richtige Parameternummer anzeigt.

Dricken Sie die Hupentaste einmal, um den Wert zu
andern.
Das Parametersymbol im Display beginnt zu blinken.

Andern Sie den Wert, indem Sie den Geschwindigkeitsreg-
ler drehen.

Bestatigen Sie, indem Sie die Hupentaste noch einmal beta-
tigen.

Das Parametersymbol im Display leuchtet erneut konstant.

Beenden Sie die Programmierung, indem Sie das Zind-
schloss mit dem Schliissel einmal aus- und einschalten.
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Stapler mit Tastatur

1.

Geben Sie die Fahrernummer des Fahrers an, fir den Sie
die Parameter andern wollen, indem Sie die Fahrernummer
Uber die Tastatur eingeben.

Driicken Sie "I" auf der Tastatur und gleichzeitig die Hupen-
taste.

Lassen Sie die Hupentaste los, wenn das Display "P"
anzeigt.
Das Parametersymbol im Display leuchtet konstant.

Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um zum aktuellen
Parameter zu wechseln. Lassen Sie den Regler los, wenn
das Display die richtige Parameternummer anzeigt.
Driicken Sie die Hupentaste einmal, um den Wert zu
andern.

Das Parametersymbol im Display beginnt zu blinken.

Andern Sie den Wert, indem Sie den Geschwindigkeitsreg-
ler drehen.

Bestatigen Sie, indem Sie die Hupentaste noch einmal beta-
tigen.
Das Parametersymbol im Display leuchtet erneut konstant.

Beenden Sie die Programmierung, indem Sie auf der Tasta-
tur "O" dricken.

Stapler mit Identifikationseinheit

1.

Driicken Sie die griine Taste (I) Halten Sie ID-Schlissel/
Smartcard nahe an die ID-Einheit (innerhalb von 5 s) und
driicken Sie gleichzeitig die Hupentaste.

Lassen Sie die Hupentaste los, wenn das Display "P"
anzeigt.
Das Parametersymbol im Display leuchtet konstant.

Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um zum aktuellen
Parameter zu wechseln. Lassen Sie den Regler los, wenn
das Display die richtige Parameternummer anzeigt.
Driicken Sie die Hupentaste einmal, um den Wert zu
andern.

Das Parametersymbol im Display beginnt zu blinken.
Andern Sie den Wert, indem Sie den Geschwindigkeitsreg-
ler drehen.

Bestatigen Sie, indem Sie die Hupentaste noch einmal beta-
tigen.
Das Parametersymbol im Display leuchtet erneut konstant.

Beenden Sie die Programmierung, indem Sie den Stapler
mit der roten Taste (O) ausschalten.
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Parameter
Nr Parametertyp Ein- Min/Max | Std.- Wert | Bemerkung
heit
1 Geschwindigkeit, % 10-100 100 (8 km/h) In 5er Schritten
Schildkrétentaste 0 (6 km/h)
2 Hoéchstgeschwindig- % 10-100 100 In 5er Schritten
keit
Beschleunigung % 10-100 80 In 5er Schritten
4 Automatische % 5-100 70 Bremskraft, wenn
Beschwindigkeitsbe- Geschwindigkeitsreg-
grenzung ler in Nullstellung
geldst wird.
In 5er Schritten
5 Abmelden 0-20 20 Die Zeit bis der Sta-

pler ausgeschaltet
wird, wenn ein Tasten-
satz verwendet wird.
Die Zeit wird von dem
Zeitpunkt an gerech-
net, an dem der letzte
Verbraucher verwen-
det wurde.

0 = 4 Stunden

1-20 = Minuten

In 1 er Schritten
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/’_\ Warncodes
O O

Wenn ein Fehler entstanden ist, erscheint 10 s lang ein Code im
numerischen Feld (A).

Wenn der Fehler nach 1 Minute noch vorhanden ist, wird der
Code erneut 2 s lang gezeigt. Dies wird so lange wiederholt, bis
der Fehler behoben ist.

Fehler werden auf3erdem durch das Aufleuchten von Symbol (E)

Q D Q angezeigt.
k j + Befolgen Sie die Anweisungen fir den jeweiligen Code in der
nachstehenden Tabelle.

Code | Fehlerart Auswirkungen auf Stapler

-Nr.

C3 Sicherheitsgeschwindigkeit Der Kollisionssensor hat einen
StolRpegel erkannt, der Gber den
voreingestellten Grenzwerten liegt.

C19 Parameterwerte des Staplers nicht OK. Kundendienst-Techniker rufen

Std.-Werte eingegeben.
C20 Geschwindigkeitsregler beim Einschalten der Geschwindigkeitsregler in
Stromversorgung nicht in Nullstellung Nullstellung bringen

C28 Notausschalter wurde aktiviert Notausschalter I6sen

C29 Wartung fallig Kundendienst-Techniker rufen

C41 Zu niedrige Batteriespannung Batterie laden

C42 Zu hohe Batteriespannung Kundendienst-Techniker rufen

C43 Hohe Temperatur im Transistorpanel Stapler stehen lassen, nach einer
Weile erneut starten
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/‘\ Fehlercodes
O A O

Wenn ein Fehler entstanden ist, erscheint ein Fehlercode im
numerischen Feld (A). Gleichzeitig leuchtet Symbol (E) auf.

im |
0

q » Schalten Sie den Stapler aus und versuchen Sie, ihn erneut
zu starten. Falls dies nicht gelingt, rufen Sie Ihren Kunden-
x diensttechniker, damit er den Fehler behebt.
B

O| =

rn\ 0
O'>f+]

WARNUNG!
Sicherheit des Staplers ist u.U. gefahrdet, wenn Fehlercode
nicht beachtet wird.
Rufen Sie stets den Kundendiensttechniker, sobald ein Fehler-
code angezeigt wird.
Stapler erst wieder in Betrieb nehmen, wenn der Fehler beho-

ben ist.
Code Fehlerart
Nr.
E101 Hardwarefehler
E104 Hardwarefehler
E106 Zu hoher Strom auf digitalem Ausgang oder zu hoher
Feldstrom
E107 Hauptkontaktor nicht eingeschaltet
E108 Geschweildter Kontaktor
E110 Systemfehler
E140 Kontrollsummenfehler
E141 Softwarefehler
E150 Ubertragungsfehler
E151 Ubertragungsfehler
E157 CAN-Bus-Fehler
E159 CAN-Bus-Fehler
E160 Sicherheits-Umkehrfunktion defekt
E200 Nebenschlul¥feld-Wicklung offen
E201 M-Minus Fehler, Transistoreinheit
E202 Fehler Stromnebenschluf’ in Transistoreinheit
E214 CAN Time-out, Transistoreinheit
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Zubehor

Der Stapler kann auf Wunsch mit Sonderausstattungen ver-
schiedener Art ausgestattet werden, um zusatzliche Funktionen
zu ermaoglichen bzw. um lhre eigene Sicherheit beim Betrieb des
Staplers zu erhohen. Die Sonderausstattungen konnen mitein-
ander kombiniert werden.

Truck Log System

Das Truck Log System dient dazu, die Auslastung der Stapler-
flotte zu erhéhen, die innerbetriebliche Sicherheit zu verbessern
und eventuellen Ausbildungsbedarf bei den Fahrern festzustel-
len. Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Perso-
nen sollten Sie den Stapler ausschalten, wenn er nicht im
Einsatz ist.

Tastatur

Fur das Einloggen per PIN-Code kann der Gabelhubwagen mit
einer Tastatur ausgestattet werden. Der Stapler wird statt mit
dem Zindschlissel Gber die Tastatur gestartet.

Starten Sie den Stapler, indem Sie lhren PIN-Code eingeben
und danach I driicken. Wenn Sie den falschen PIN-Code ein-
geben, leuchtet eine rote LED.

* Dricken Sie auf 0, um den Hubwagen auszuschalten.

Die vier zuletzt getippten Ziffern stellen den PIN-Code dar. Das
heil}t, falls Sie sich wahrend der Eingabe vertippen, missen Sie
den gesamten PIN-Code neu eingeben.
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A\

Identifikationseinheit

Zum Starten kann der Stapler mit einer ID-Einheit ausgeristet
werden. Zur serienmassigen Ausstattung gehoéren zwei ID-
Schllssel. Smartcards sind als Option erhaltlich.

» Den Stapler durch Betatigung der griinen Taste (l) starten,
dann ID-Schlissel/Smartcard nahe an das Lesegerat der ID-
Einheit halten (siehe Abbildung). Die griine LED leuchtet auf
und der Stapler startet.

Wenn der Schlissel bzw. die Smartcard nicht akzeptiert wird,
leuchtet kurzzeitig eine rote LED auf; der Stapler lasst sich nicht
starten. Wenden Sie sich an |hren Vorgesetzten, um weitere
Malnahmen abzusprechen.

Achtung: Wenn Sie das Lesegerat nicht innerhalb von 5 s mit
dem ID-Schlissel bzw. der Smartcard aktiviert haben, muss der
Vorgang wiederholt werden.

» Dricken Sie die rote Taste (O), um den Stapler auszuschal-
ten. Die rote LED leuchtet kurzzeitig auf.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

e

o>

Auffahrsensor

Der Stapler kann mit einem Kollisionssensor bestiickt sein. Soll-
ten Sie mit einem Objekt zusammenstofRen, meldet der Kollisi-
onssensor dies, und der Stapler wird auf Schleichgang
beschrankt.

T
!
1
1
1
1
!
l’
1
1
1
!
TRUcKLOG

» Setzen Sie die Einstellung des Staplers mit Hilfe des PIN-
Codes oder der ID-Kennung zuruck.

WARNUNG!
Unvorsichtige Fahrweise.
Unfallgefahr.
Fahren Sie stets vorsichtig, umsichtig und verantwortungsbe-
wuBt entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften.
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Click-2-Creep-Funktion

Diese Funktion erméglicht das Fahren im Kriechgang mit hoch-
oder heruntergeklappter Deichsel.

D

NI

» Klicken Sie bei hochgeklappter Deichsel (Bremsstellung) den
Geschwindigkeitsregler (D) schnell zwei Mal, nach vorne
oder nach hinten, um diese Funktion zu aktivieren.
Gleichzeitig erscheint "SLO" im Display.

» Beenden Sie die Funktion, indem Sie den Geschwindigkeits-
regler (D) erneut schnell zwei Mal anklicken oder indem Sie
den Sicherheitsricklaufschalter (C) betatigen.

AuRerdem wird die Funktion beendet, wenn sie nicht inner-
halb von 10 Sekunden abgerufen wurde.

Die fest eingestellte Plattform
verbleibt in der abgesenkten
Position

Die fest eingestellte Plattform verbleibt in der abgesenkten Posi-
tion, wenn der Bediener vom Stapler heruntersteigt. Dies
erleichtert den Betrieb ungemein, wenn der Bediener haufig von
der Plattform herabsteigen muss.

» Treten Sie leicht von unten gegen die Plattform, um sie anzu-
heben.

Der Stapler kann nur mit angehobener Plattform gefahren wer-
den oder wenn der Bediener auf der Plattform steht.

Feste Ruckenlehne

Eine feste Ruckenlehne gewahrleistet einen zusatzlichen
Schutz flr den Fahrer. Der Stapler kann nur gefahren werden,
wenn der Bediener auf der Plattform steht.

Hinweis: Die Rickenlehne lasst sich nur an Staplern mit fest
eingestellter Plattform montieren.
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Lastenschutzgitter

Das Lastenschutzgitter verbessert die Stabilitdt beim Transport
hoher Lasten.

© BT 7506168-120
29



Zubehor

E-bar inklusive Einbausatz

Ein integrierter Universalblgel, der dazu verwendet werden
kann, verschiedene optionale Komponenten, die auf dem Stap-
ler bendtigt werden, anzubringen.

Der Blgel des Einbausatzes ist dafiir ausgelegt, einen PC und
eine Tastatur zu halten.Die Position des Bligels kann so ange-
passt werden, dass sie den jeweiligen Anforderungen entspricht.

* Zum Anpassen der Position muss der Griff gelost werden.
Griff hinterher so anziehen, dass er sich nicht eigenstandig
I6sen kann.
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Integriertes Ladegerat

Das integrierte Ladegerat ist ab Werk flr Typ und GréRe der flr
den Stapler vorgesehenen Batterie eingestellt. Falls der Stapler
ohne Batterie geliefert wird, missen die Parameter vom Kunden
gesetzt werden.

A B

J

» Schalten Sie den Stapler vor dem Laden stets aus.

» SchlieRen Sie den Stecker (B) des Ladegerats an einen Netz-
anschluss an, um den Ladevorgang zu beginnen.

Die LED (A) leuchtet auf und leuchtet wahrend des Ladevor-
gangs orange. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die
LED grin.

Wenn ein Fehler im Ladegerat auftritt, blinkt die LED rot. Wenn
die LED dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass das Ladege-
rat fir den falschen Batterietyp eingestellt ist. Wenden Sie sich
an einen Kundendiensttechniker, um weitere Malnahmen abzu-
sprechen.

Achtung: Der Stapler kann nicht in Betrieb genommen werden,
solange der Stecker am Netz angeschlossen ist.
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Arbeiten mit dem Stapler

Kontrolle vor dem Einsatz

Um die Sicherheit zu gewahrleisten, muss der Stapler taglich zu
Beginn des Arbeitstages oder bei Schichtbeginn entsprechend
den nachfolgenden Tabellen Gberprift werden.

* Melden Sie Schaden und Mangel stets lhrem Vorgesetzten.

* Benutzen Sie den Stapler erst, nachdem Schaden und Man-
gel vom Kundendiensttechniker behoben wurden.

Kontrollpunkt
Vor dem Start

MaRnahme

1 Chassis Auf evtl. Schaden iberpriifen, Schmutz o.A.entfernen.

2 Gabelwagen Auf evtl. Schaden Uberpriifen, Schmutz o.A.entfernen.

3 Rader Auf evtl. Schaden Uberpriifen, Ol, Metallspane o.A.
entfernen.

4 Notausschalter Notausschalter zuriickstellen, falls gedriickt.

S Batterie Siehe Kapitel Batterie.

6 Hydrauliksystem Kontrollieren, ob Olflecke auf dem Boden sind.
Bei Mangeln oder zum Auffiillen von Ol Kundendienst-
techniker rufen.

7 Antriebsaggregat Kontrollieren, ob Olflecke auf dem Boden sind.

Bei Mangeln oder zum Auffiillen von Ol
Kundendiensttechniker rufen.
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Kontrollpunkt
Nach dem Start

MaRnahme

8 Batteriekapazitat Priifen, ob die Batterieanzeige im Display
ausreichende Kapazitat angibt.

9 Betriebsstunden Anhand der Betriebsstunden-Anzeige im Display
prufen, ob eine Wartung fallig ist. Wenn ja,
Kundendienst-Techniker mit Wartung It. Tabelle im
Kapitel Wartung beauftragen.

10 Hupe Taste driicken, um Funktion zu priifen.

11 Feststellbremse Um die Funktion zu priifen, Deichsel wahrend der
Fahrt loslassen und darauf achten, dass sie wieder in
senkrechte Stellung zurtickkehrt. Der Stapler muss
dann stehen bleiben.

12 Betriebsbremse Deichsel wahrend der Fahrt nach unten driicken, um
die Funktion zu prifen.

13 Fahrtrichtungsschalter Funktion priifen, vorwarts/riickwarts.

14 Geschwindigkeitsregler Priifen, ob sich der Stapler bei Betatigung des
Geschwindigkeitsreglers in Bewegung setzt.

15 Schalter zur Bedienung der Gabel probeweise heben und senken.

Gabel

16 Notausschalter Priifen, ob die Batterieanzeige im Display
ausreichende Kapazitat angibt.

17 Sicherheits-Rucklaufschalter | Anhand der Betriebsstunden-Anzeige im Display
prifen, ob eine Wartung fallig ist. Wenn ja,
Kundendienst-Techniker mit Wartung It. Tabelle im
Kapitel Wartung beauftragen.

18 Gatterschalter Sicherstellen, dass sich die Gatter problemlos anhe-
ben und absenken lassen.

19 Plattform-Schalter Sicherstellen, dass sich die Plattform problemlos

anheben und absenken lasst.
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Einsatz des Staplers
Fahren

1. Stapler starten.
2. Deichsel in Fahrstellung (F) bringen.

3. Gewilnschte Fahrtrichtung wahlen, Feststellbremse 16st sich
automatisch.

4. Mit geringer Betatigung des Geschwindigkeitsreglers sanft
anfahren; dann auf gewlinschte Geschwindigkeit beschleu-
nigen.

WARNUNG!
Fahren Sie stets vorsichtig, vorausschauend und verantwor-
tungsbewusst, um Unfélle zu vermeiden.

Bremsen

* Wenn der Fahrer die Deichsel loslasst, geht diese automa-
tisch wieder in die obere Position (B1) zurlck, d.h. in Fest-
stellbremsstellung.

Geschwindigkeitsbegrenzung

» Fahrtrichtungsschalter/Geschwindigkeitsregler in entgegen-
gesetzte Fahrtrichtung drehen, um die Geschwindigkeit zu
reduzieren

Der Stapler verfiigt Gber eine sog. automatische Geschwindig-
keitsreduktion.

* Fahrtrichtungsschalter/Geschwindigkeitsregler loslassen,
damit er in Nullstellung zurickgenht.

Uberpriifen Sie die Bremskraft, indem sie den Geschwindig-
keitsregler benutzen. Der normaler Bremsmodus wahrend des
Fahrens ist die untere Position des Bedienhebels B2.

Lenkung
» Sie lenken lhren Stapler mit der Deichsel.

WARNUNG!
Sie kénnen die Kontrolle iiber den Stapler verlieren, wenn Sie
mit élverschmierten Hianden oder Schuhen fahren.
Wischen Sie stets Hinde und Schuhe vor Fahrtbeginn ab.

Wenn der Stapler an einem Hindernis stecken bleibt, dirfen Sie
nicht mehr Kraft aufwenden, als Sie normalerweise aufbringen,
um den Stapler zu fahren. Versuchen Sie den Stapler Loszube-
kommen, indem Sie langsam vor- und zuriickfahren und gleich-
zeitig vorsichtig die Deichsel drehen.
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Handhabung der Last

+ Transportieren Sie niemals Lasten, die die Nenntragfahigkeit
des Staplers It. Typenschild tbersteigen.

Aufnahme von Lasten

1. Bei der Aufnahme des Ladegutes, Geschwindigkeit senken
und die Gabel vorsichtig unter das Ladegut schieben.

2. Gabel heben, damit die Last sich von der Unterlage 16st.
Fahren Sie den Stapler nicht, wahrend Sie die Gabel heben.

3. Sanft anfahren; anschlieRend Geschwindigkeit erhdhen.

Abstellen von Lasten

1. Stapler anhalten.

2. Gabel senken.

3. Gabel langsam herausfahren.
ACHTUNG:

Die Last kann herunterfallen, wenn Sie den Stapler wahrend
des Hub- oder Senkvorgangs fahren.

Abstellen des Staplers

1. Stapler anhalten und Fahrtrichtungsschalter in Nullstellung
zurlickschalten lassen.

2. Deichsel loslassen. Die Deichsel kehrt automatisch in die
Feststellbremsstellung zurlck, die Bremse wird angezogen.

3. Gabel ganz absenken.
4. Stapler ausschalten.
5. Zindschlissel abziehen.

WARNUNG!
Unfallgefahr, wenn Unbefugte den Stapler fahren.
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Batterie

Wartung der Batterie

« Warten Sie die Batterie stets vor dem Aufladen.

WARNUNG!
Die Batteriefliissigkeit enthélt 4tzende Séure. Sdurespritzer auf
der Haut miissen sofort entfernt werden. Mit Seife und viel
Wasser abwaschen.
Wenn die Fliissigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, Augen
sofort mit Augendusche ausspliilen und Arzt aufsuchen.

BEI UBERPRUFUNG DER BATTERIE SCHUTZBRILLE UND
SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN!

+ Flussigkeitsstand prufen und bei Bedarf destilliertes Wasser
nachfillen. Der Pegel soll 10 — 15 mm Uber den Zellplatten
liegen. Wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker,
wenn der Flussigkeitsverbrauch in einer Zelle ungewdhnlich
hoch ist.

« Ladestecker voneinander trennen.

« Batterie abwischen und abtrocknen.

Aufladen der Batterie

ALLGEMEINES VERBOT
Beim Aufladen von Batterien gilt absolutes Rauchverbot. Auch
jede Art von offenem Feuer ist streng verboten.

GEFAHR!
Explosionsgefahr.

Wahrend des Ladens bilden sich immer explosive Gase in der
Batterie. Kurzschluss, offenes Feuer oder Funken in der Nahe
der Batterie kdnnen eine Explosion verursachen.

» Sorgen Sie fur gute Bellftung, insbesondere wenn die Batte-
rie in einem geschlossenen Raum geladen wird.

* Benutzen Sie ein automatisches Ladegerat, das fiir das Auf-
laden von Staplerbatterien vorgesehen ist.

Das Ladegerat mull einen Mindestladestrom gemaf folgender
Tabelle aufweisen.

Batterie (Ah) Ladegerat (A)

240 - 320 30 - 40

BEI UBERPRUFUNG DER BATTERIE SCHUTZBRILLE UND
SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN!
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Vor dem Aufladen

N —

N o RO

Stapler auf vorgesehenen Ladeplatz abstellen.

Achten Sie auf ausreichende Bellftung oberhalb der Batte-
rie.

Stapler ausschalten.

Batteriestecker trennen.

Kontrollieren Sie, dal® das Ladegerat ausgeschaltet ist.
Ladegerat an den Ladestecker der Batterie anschlielden.
Ladegerat einschalten.

Wahrend des Aufladens

Prifen Sie nach etwa 10 Minuten, dass das Amperemessge-
rat auf dem Ladegerat normal ausschlagt und dass die Kon-
trolllampe leuchtet. Siehe auch Handbuch des Herstellers
beziglich Anweisungen zum Ladegerat.

Nach dem Aufladen

Kontrollieren Sie, dal der Ladeanzeiger den Ladezustand
anzeigt und die evtl. vorhandene Kontrollampe fur Nachla-
dung leuchtet.

Ladegerat ausschalten.

Ladestrom ausschalten, BEVOR der Ladestecker gezogen
wird.

Stecker des Ladegerates aus dem Ladeanschluf der Batte-
rie herausnehmen.

Schlie®en Sie den Batterieanschluss an den Stapler an.
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Wechsel der Batterie

+ Tauschen Sie die Originalbatterie nur gegen eine Traktions-
batterie mit dem gleichen Gewicht aus. Das Batteriegewicht
wirkt sich auf Stabilitat und Bremsvermogen des Staplers
aus. Informationen Uber das zuldssige Mindestgewicht der
Batterie finden Sie auf dem Typenschild des Staplers.

Achtung! Wenn der Stapler mit Lastenschutz ausgerustet ist,
muf} dieser vor dem Batteriewechsel ausgebaut werden.
Batteriewechsel ohne Batteriewechsel-
einrichtung

Stapler ausschalten.
Notausschalter betatigen.
Batterieabdeckung entfernen.
Ziehen Sie den Batteriestecker ab.

1.
2.
3.
4.

5. Batterieverriegelung losen.

6. Batterie mit zugelassener Hebevorrichtung und passendem
Batteriejoch herausheben.

7. Verwenden Sie nach dem Laden das Batteriejoch, um die
Batterie anzuheben und wieder im Stapler einzusetzen.
Falls der Stapler mit einem Batterie-Austauschtisch ausge-
stattet ist: Schieben Sie die entladene Batterie heraus und
die wieder aufgeladene Batterie wieder hinein.

E=lD)
@ >
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8. Batterieverriegelung herunterklappen und auf ordnungsge-
male Verankerung achten.

9. Schliel3en Sie den Batteriestecker an die Batterie an.
10. Batterieabdeckung wieder einsetzen.
11. Notausschaltung wieder ausschalten.

ACHTUNG:
Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden
und einen Kurzschluss verursachen.
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Batteriewechsel mit Batteriewechselein-
richtung

1. Notausschalter betatigen.

2. Batterieabdeckung entfernen.

3. Achten Sie darauf, daR die Hohe der Batteriewechselein-
richtung fir den Batteriewechsel durch Justierung des Bol-
zens A und der Batteriehaken B korrekt eingestellt ist.

4. Gabeln vorsichtig unter die Batteriewechseleinrichtung ein-
fahren, damit die Hebedsen der Batterie sich genau unter
den Hebehaken der Batteriewechseleinrichtung befinden.

5. Gabeln anheben, damit die Hebedsen sich in einer Hohe mit
den Hebehaken befinden.

6. Haken an der Batterie einhaken.

7. Batterieverriegelung I6sen.

8. Gabeln vorsichtig senken, bis die Batterie in der Batterie-
wechseleinrichtung frei hangt und den Stapler nicht mehr
berlhrt.

WARNUNG!

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Batterie féllt herunter. Heben Sie die Batterie stets mit einer
zugelassenen Hebevorrichtung.

Stapler vorsichtig etwa 150 mm zuriicksetzen.
Stapler ausschalten.
Ziehen Sie den Batteriestecker ab.

Die geladene Batterie mit der Batteriewechseleinrichtung
vorsichtig herumschwenken.

SchlieRen Sie den Batteriestecker an die Batterie an.
Notausschaltung wieder ausschalten.
Stapler einschalten.
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Batterie

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Stapler vorsichtig vorfahren, damit die geladene Batterie
sich genau oberhalb des Batterieraumes befindet.

Gabeln vorsichtig anheben, damit die Batterie in den Batte-
rieraum gelangt und die Sperrhaken an der Seite der Batte-
rie im Stapler einrasten.

Batterieverriegelung herunterklappen und auf ordnungsge-
male Verankerung achten.

Batteriedsen von der Batterie I6sen.
Stapler vorsichtich zuriicksetzen.
Batterieabdeckung wieder einsetzen.

Vor Inbetriebnahme einwandfreie Funktion des Staplers
prifen.
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Wartung

Wartung

» Sorgen Sie daflr, dass der Stapler laut Tabelle Schema fiir
Wartungsarbeiten regelmaliig gewartet wird. Die Sicherheit,
Leistungsfahigkeit und Lebensdauer des Staplers hangen
vom Service und der durchgefiihrten Wartung ab.

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von BT zugelassene
Ersatzteile benutzen.

BT empfiehlt Ihnen, mit der nachstgelegenen BT-Vertretung
einen Service- und Wartungsvertrag abzuschliessen, um die
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit Ihres Staplers sicherzustellen.

Nur fir diesen Staplertyp ausgebildete Kundendiensttechniker
dirfen Wartungs- und Reparaturarbeiten ausfihren.

Wartungsarbeiten fur den Fahrer

Der Fahrer kontrolliert den Stapler taglich anhand der Tabellen
im Kapitel Arbeiten mit dem Stapler.

Wartungsarbeiten fir den Kundendienst-
techniker

Der Kundendiensttechniker fuhrt Wartungsarbeiten anhand der
Tabelle Schema fiir Wartungsarbeiten durch.

Reinigen und Waschen

Um die Lebensdauer des Staplers zu verlangern, soll der Stap-
ler jede Woche gesaubert und gewaschen werden.

« Ziehen Sie vor der Wasche den Batteriestecker aus.

* Waschen Sie Chassis, Gabel, Hubgerlst usw. Benutzen Sie
bei Bedarf Kaltreiniger in geeigneter Konzentration.

» Lose sitzenden Schmutz mit warmem Wasser entfernen.

* Nach dem Waschen Stapler laut Schmierschema im Kapitel
Wartung schmieren.
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Schema fur Wartungsarbeiten

Die angegebenen Wartungsintervalle kdnnen je nach Anwendung variieren. Die Wartung ist nach
folgender Tabelle durchzufiihren, je nachdem, welches Intervall zuerst eintritt (Betriebsstunden/
Kalenderzeit).

Pos.- | Auszufiihrende Arbeiten

Nr. Betriebsstunden - Intervall in Stunden 500 1000 3000
Kalenderzeit - Intervall in Monaten 6 12 36

0000 Chassis

0000.1 | Samtliche Verbindungen und Spannstifte kontrollieren X

0000.2 | Hauben-/Batteriesperre auf Verschleild kontrollieren X

0000.3 | Auf Rissbildung und Schaden kontrollieren X

0000.4 | Abdeckverriegelungen kontrollieren X

0000.5 | Fingerschutz kontrollieren X

0000.6 | Schilder und Aufkleber kontrollieren X

0000.7 | Fettin die Schmiernippel eindriicken x4

0380 Gabelwagen

0380.1 | Auf Risse und Schaden kontrollieren X

0380.2 | Spiel in Buchsen und Verbindungen untersuchen X

0380.3 | Fett in die Schmiernippel (Option) eindriicken x4

0380.4 | Hubhdhen-Begrenzungsschalter kontrollieren X

0560 Plattform und Montage

0560.1 | Auf Risse oder Beschadigungen priifen X

0560.2 | Gasdampfer und Tellerfedern prifen X

1700. Antriebsmotor

1700.1 | Spiel an den Anschliissen kontrollieren X

1700.2 | Kohlebilrsten im Antriebsmotor kontrollieren X

1700.3 | Antriebsmotor reinigen X

1700.4 | Lager auf anormale Gerausche untersuchen X

2550. Getriebe

2550.1 | Auf Undichtigkeit untersuchen X! X

2550.2 | Olstand kontrollieren X

2550.3 | Auf anormale Gerausche untersuchen X

2550.4 | Befestigung und Spiel im Flhrungslager kontrollieren X

2550.5 | Ol im Getriebe wechseln X2 X

3100 Bremse

3100.1 | Reinigen X

3100.2 | Bremsscheibe auf Verschleil untersuchen X

3100.3 | Spiel in nicht angezogener Stellung kontrollieren X
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Pos.- | Auszufuhrende Arbeiten

Nr. Betriebsstunden - Intervall in Stunden 500 1000 3000
Kalenderzeit - Intervall in Monaten 6 12 36

3500. Rad

3500.1 | Antriebsrad auf Verschleild sowie Anzugsmoment der X
Schrauben kontrollieren

3500.2 | Kontrollieren, ob sich das Stltzrad frei drehen und schwen- | X
ken lasst

3500.3 | Stutzrad auf Verschleil® untersuchen X

4110. Deichsel

4110.1 | Befestigung kontrollieren X

4110.2 | Kraft der Gasfeder kontrollieren X

5000. Elektrische Funktionen

5000.1 | Funktion des Brems-Mikroschalters kontrollieren X

5000.2 | Funktion der Gitterschalter kontrollieren X

5000.3 | Funktion des Plattform-Schalters kontrollieren X

5000.4 | Funktion der Hupe kontrollieren X

5000.5 | Verkabelung auf Verschleil’ kontrollieren X

5000.6 | Funktion der Fahrerhebel kontrollieren X

5000.7 | Fehlercode-Protokoll und Betriebsstunden kontrollieren X

5110. Batterie

5110.2 | Batterie-, Stapler- und Ladegerat-Anschlisse kontrollieren | X

5110.3 | Kontrollieren, ob Zellen- und Polschutz unbeschadigt sind | X

5110.4 | Elektrolytpegel kontrollieren, Sauredichte und Temperatur | X

5110.5 | Uberschissige Fliissigkeit aus dem Batterietrog absaugen | X

5110.6 | Batteriesicherung kontrollieren X

5400 Leistungssystem

5400.1 | Reinigung und Kontrolle der Befestigung am Chassis X

5400.2 | Kabelanschlisse nachziehen X

5400.3 | Kontaktspitzen an K10 und K30 kontrollieren X

5400.4 | Beweglichkeit der Kontaktgeber kontrollieren X

5400.5 | Kabelisolierung kontrollieren X

5700 Elektronikkarte

5700.1 | Kontakte und Kabel kontrollieren X

5700.2 | Samtliche Segmente auf dem Display kontrollieren X

6100. Hydrauliksystem

6100.1 | Schlauche und Anschlisse auf Undichtigkeiten kontrollie- X
ren

6100.2 | Schlauche auf Verschleify und Schaden hin kontrollieren X

6100.3 | Oltank auf Risse, Undichtigkeiten und Beschadigungen an X
der Halterung kontrollieren

6100.4 | Olstand kontrollieren X

6100.5 | Ol wechseln und Filter reinigen x3 X
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Pos.- | Auszufuhrende Arbeiten

Nr. Betriebsstunden - Intervall in Stunden 500 1000 3000
Kalenderzeit - Intervall in Monaten 6 12 36

6600. Hubzylinder

6600.1 | Auf Undichtigkeit untersuchen X

6600.2 | Befestigung kontrollieren X

6680 PowerTrak

6680.1 | PowerTrak-Feder auf eventuelle Schaden und Risse kon- | X
trollieren

6680.2 | Fuhrungen der Grunddruckfeder schmieren X

1 = In Zusammenhang mit dem ersten Olwechsel auf Undichtigkeiten untersuchen.
2 = Das Ol wird erstmals nach 500 h/6 Monate gewechselt, danach alle 3000 h/36 Monate.

3 = Olwechsel und Filterreinigung erfolgen erstmals nach
500 h/6 Monate, danach alle 1000 h/12 Monate.

4 = Wenn ein Stapler in Kihlhdusern oder anderen anspruchsvollen Umgebungen verwendet wird,
fihren Sie den Wartungspunkt bitte in haufigeren Intervallen durch.

Wenn Arbeiten gemal hoherem Stundenintervall fallig sind, missen gleichzeitig auch die Arbeiten
der kiirzeren Intervalle durchgefiihrt werden, sofern in der Tabelle oben nichts anderes angegeben
wird.
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0[] 5000
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Schmierschema
Pos. Nr. | Wartungspos. Intervall/Betriebsstunden | Schmierart
500h 1000h 3000h (siehe sepa-
rate Tabelle)
0000 Schmiernippel S A
0380 Schmiernippel S A
2550 Getriebe o4 K o) C
6100 Hydrauliksystem 0° 0 B

S = Schmieren K = Kontrolle O = Olwechsel

4 = Das Ol wird erstmals nach 500 h/6 Monaten gewechselt, danach alle 3000 h/36 Monate.

5 = Olwechsel und Filterreinigung erfolgen erstmals nach 500 h/6 Monaten, danach alle

1000 h/12 Monate.

gl)ll

0000 0000

6100

—— 2550

0000 0000

0380

0380
0380 ©

0380
0380
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Angaben zu Ol- und Fettstoffen

Schmierart Spezifikation Verwendung
>-15°C <-15°C

A Fett S213366 S213366 Lager und Buchsen
Q8 Rubens WB | Q8 Rubens WB

B Hydraulikél ISO-L-HM32 ISO-VG32 Hydrauliksystem

C Getriebedl Hypoiddl Hypoidol Getriebe
SAE 80W/90 SAE 75W

Sicherungen

Pos. Funktion Type

1 Steuerstromsicherung 7,5A

2 Fahrmotorsicherung 130 A

3 Pumpenmotorsicherung 130 A
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Technische Daten

Die Tabelle informiert Gber bestimmte technische Daten flir den Stapler in Standardausfiihrung.

Abweichungen sind mdglich.

EN 12053, dBA

Typenbezeichnung LPE200 LPE200
6 km/h 8 km/h
Nenntragfahigkeit, kg * 2000 Y 2000 ")
Hubhéhe, mm 205" 205"
Hohe der Stand-Plattform (eingeklappt), mm 150 150
Maximale Fahrgeschwindigkeit ohne Last, km/h 6 8,5
Maximale Fahrgeschwindigkeit mit Nennlast, km/h 6 7,5
Steigfahigkeit ohne/mit Nennlast, % 18/8 18/8
Gewicht ohne Batterie, kg 405" 420"
Gewicht mit Batterie, kg (Ah) 615 (240) ) 630 (240)'"
Drehradius mit eingeklappter Plattform in mm (Ah) 1587 (240) 1587 (240)
Drehradius mit abgesenkter Plattform in mm (Ah) 1960 (240) 1960 (240)
Bestandiger aquivalenter Gerauschpegel entsprechend 64 61

Radlast

Erbitten Sie aktuelle Informationen

von lhrer BT-Vertretung

") Den korrekten Wert entnehmen Sie dem Typenschild des Staplers.
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Transport, Lagerung und
vorubergehende
Stilllegung des Staplers

Abmessungen und Gewicht des
Staplers in der Standardausfuh-
rung

Achtung! Die Abmessungen und das Gewicht des Staplers
andern sich u.U. je nach Zubehér.

Abmessungen und Gewicht des LPE200

Staplers

Hohe, mm

Mit hochgeklappter Deichsel 1335

Breite, mm
726

Lange, mm (Ah)

Gabellange = 1150 mm 1827 (240)
1875 (320)

Zulassiges Gewicht der Batterie, kg (Ah)

Min. 150 (240)
220 (320)

Max. 210 (240)
250 (320)

Gewicht ohne Batterie, kg (Ah)

LPE200 (6 km/h) 405 (240)
420 (320)

LPE200 (8 km/h) 420(240)
435 (320)
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Heben des Staplers

* Sorgen Sie daflr, dass die Gabel des Staplers vor dem
Heben bis zur max. H6he angehoben ist.

WARNUNG!
Es besteht Kippgefahr, wenn der Stapler falsch gehoben wird.

Befolgen Sie deshalb stets die nachstehenden Anweisungen.

Hgbe{l mittels Hubvorrichtung (Batteriewechsel von
oben):

* Heben Sie den Stapler an den gekennzeichneten Hebepunk-
ten.

1
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Heben mittels Hubvorrichtung (seitlicher Batterie-
wechsel):

* Heben Sie den Stapler an den gekennzeichneten Hebepunk-
ten.

Heben mit Hilfe eines weiteren Gabelstaplers:
» Stapler an der Gabel des hebenden Staplers ordnungsgemafn
verankern.

» Stapler stets so heben, dass sich der Schwerpunkt zwischen
den Gabelzinken des hebenden Staplers befindet.

v

+—400£ 100 mm

v
350+ 100 mm

\~= e

?

g
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Abschleppen und Transport
eines defekten Staplers

» Entfernen Sie stets die Last, bevor Sie den Stapler abschlep-
pen oder zum Reparaturplatz transportieren.

Je nachdem, ob sich der Stapler lenken und bremsen lasst,
ergeben sich folgende Alternativen:

Lenk- und bremsfahiger Stapler

Hinweis: Der abgeschleppte Stapler muss stets von einem Fah-
rer begleitet werden, der nebenher geht, um den Stapler lenken
und bremsen zu kénnen.

Stapler per Hand schieben:

1. Stapler starten.

2. Die Deichsel in Fahrstellung bringen, um die Bremse zu
I6sen.

3. Stapler per Hand schieben.
4. Stapler ausschalten.

Stapler mit Schlepper und Abschleppseil abschleppen:

1. Abschleppseil am Stapler befestigen.
2. Stapler starten.

3. Die Deichsel in Fahrstellung bringen, um die Bremse zu
I6sen.

4. Vorsichtig anfahren.
5. Stapler ausschalten.

Nicht lenk- und bremsfahiger Stapler

Stapler mit Schlepper und Anhanger abschleppen:

1. Stapler auf den Anhanger heben, siehe Anweisungen unter
Heben des Staplers.

2. Stapler auf dem Anhanger verankern.
Vorsichtig anfahren.

4. Stapler laut den Anweisungen unter Heben des Staplers
herunterheben.

w
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Vorubergehende Stilllegung des
Staplers

Wenn der Stapler vortibergehend stillgelegt wird, bitte folgende
MalRnahmen durchfihren:

Batterie

+ Batterie voll aufladen und die normale Batteriewartung durch-
fuhren.

* Wird der Stapler Ianger als eine Woche abgestellt, sind die
Batteriestecker zu I6sen.

+ Batterie alle drei Monate nachladen und Batterieflissigkeit
kontrollieren.

Hydraulikanlage

* Hydraulikdl wechseln, wenn der Stapler flr mehr als ein Jahr
stillgelegt wird, siehe entspr. Olangaben im Kapitel Wartung,
Schmierschema.

Antriebsaggregat

* Wenn der Stapler fir langer als eine Woche stillgelegt wird,
Antriebsteil des Staplers zur Entlastung des Antriebsrades
aufbocken.

Wiederinbetriebnahme

Bevor Sie den Stapler nach der Stilllegung wieder in Betrieb
nehmen, muss eine Kontrolle gemal Kapitel Arbeiten mit dem
Stapler sowie Wartung entsprechend dem vorgeschriebenen
500-Stunden-Intervall im Kapitel Wartung durchgeflihrt werden.
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Wiederverwertung/ Entsorgung

Wiederverwertung/

Entsorgung

Entsorgung der Batterie

Batterien sind umweltschadliche Produkte, die zwecks Wieder-
verwertung an den Hersteller zuriickgesandt werden mussen.

Entsorgung des Staplers

Der Stapler enthalt wieder verwertbare Metall- und Kunststoff-
materialien. Aus den Tabellen geht hervor, welche Materialien
fur die einzelnen Baugruppen des Staplers verwendet wurden.

Chassis

Rahmen Stahl
Antriebsaggregat Stahl und Metallguf®
Buchsen Polyamid
Lackierung Epoxy-Polyester
Rader Polyuretan
Hydraulikanlage

Olbehélter Polyathylen
Pumpenaggregat Stahl und Aluminium
Schlauche Gummi und Stahl
Zylinder GulReisen und Stahl

Elektroanlage

Kabel

Kupferleitung mit PVC-
Ummantelung

Elektronikkarte

Glasfiberverstarktes Kreiskar-
tenlaminat

Motoren

Stahl und Kupfer
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EG-Konformitatserklarung

Wir

erklaren, dass das Flurférderzeug
Fabrikat:

Typ:

Prifstelle* - Zertifikatnr.: 0404
Geratenummer:

gemal beigefligter Beschreibung

- der Maschinenrichtlinie 98/37/EC durch folgende Normen: EN 1726-1, EN 1726-2 und
EN 1175-1 und

- der Richtlinie zu elektromagnetischer Kompatibilitat 2004/108/EC durch Ubereinstimmung mit
Norm EN 12895 entspricht.

Sonstige Informationen

Bei Lieferungen in Lander aufderhalb der Europaischen Union kann es u. U. Unterschiede bezlglich
der bendtigten Dokumente in der jeweiligen Landessprache geben.

* SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala
Telefon/Telephone: +46 10-516 64 00, Telefax: +46 18-12 72 44.

Anderung Nr.

Ort, Ausstellungsdatum Unterschrift

Firma Name des Unterzeichners

Dies ist eine Ubersetzung der englischen Originalausgabe.
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