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Zu lhrer eigenen Sicherheit lesen
Sie bitte diese Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme des Staplers
durch!

Es ist sehr wichtig, daf} Sie vor Inbetriebnahme des Staplers
diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durchlesen, damit Sie
den Stapler sicher und effizient bedienen kénnen.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen Uber
Sicherheitsvorschriften und Bedienung des Staplers sowie
Angaben darlber, wie Sie das Gerat mit Hilfe eines taglichen
Wartungsprogramms in einwandfreiem Zustand erhalten.

Nur Personen mit einer entsprechenden Fahrerausbildung sind
befugt, dieses Gerat zu bedienen.

Ihr Arbeitgeber ist daflir verantwortlich, dal} Sie tber ausrei-
chende Kenntnisse zur Bedienung des Staplers verfugen.

Zogern Sie nicht, lhren Vorgesetzten anzusprechen, falls Sie
sich hinsichtlich der Bedienung des Gerates unsicher fiihlen.

Befolgen Sie stets die Warnungen, die in der Bedienungsanlei-
tung gegeben werden, bzw. am Stapler angebracht sind, um
Unfalle oder Beinahe-Unfélle zu vermeiden.

BT Products AB
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Sicherheitsvorschriften
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Sicherheitsvorschriften

Warnhinweise

Befolgen Sie stets alle Warnungen in der Bedienungsanleitung
oder am Stapler, um Unfaélle oder Beinahe-Unfille zu vermei-
den.

Warnstufen

Fir die Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung, die die
Sicherheit betreffen, gelten vier unterschiedliche Stufen. Sie
informieren Uber Gefahren, beschreiben die Folgen und geben
Anweisungen zur Unfallverhitung.

GEFAHR!
Warnt davor, daBB mit einem Unfall zu rechnen ist, wenn die
Vorschriften nicht befolgt werden. Die Folgen sind schwere
oder méglicherweise tédliche Verletzungen und/oder sehr
hoher Sachschaden.

WARNUNG!
Warnt davor, da8 ein Unfall méglich ist, wenn die Vorschriften
nicht befolgt werden. Die Folgen kbnnen schwere oder mégli-
cherweise tédliche Verletzungen und/oder hoher Sachschaden
sein.

VORSICHT!
Warnt davor, da8 ein Unfall méglich ist, wenn die Vorschriften
nicht befolgt werden. Die Folgen kénnen Verletzungen und/
oder Sachschaden sein.

ACHTUNG!
Hinweis auf Unfallgefahr bei Nichtbeachtung der Vorschriften.

© BT 7534658-120
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Sicherheitsvorschriften

Verbotszeichen

RAUCHEN VERBOTEN

Wenn trotz Rauchverbot geraucht wird, kann sich u.U. ein
schwerer Unfall ereignen.

KEIN OFFENES FEUER

Wenn offenes Feuer entziindet wird, obwohl dieses streng ver-
boten ist, kann sich u.U. ein schwerer Unfall ereignen.

Wenn dieses Verbotszeichen miBBachtet wird, kann sich ein
schwerer Unfall ereignen.

Gebotszeichen

SCHUTZSCHUHE
Wenn Schutzschuhe vorgeschrieben sind, miissen solche
getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.

SCHUTZBRILLE

Wenn eine Schutzbrille vorgeschrieben ist, muss diese getra-
gen werden, um Verletzungen zu vermeiden.

® ALLGEMEINES VERBOT

© BT 7534658-120
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Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten

Fuhren Sie vor Inbetriebnahme des Staplers stets eine tagliche
Einsatzprifung durch, siehe Kapitel Tégliche Einsatzpriifung
und Pflege. Kontrollieren Sie, dald die Sicherheitsausristung
sowie alle Schutz- und Sicherheitsschalter ordnungsgeman
funktionieren, bevor Sie den Stapler in Betrieb nehmen. Diese
Sicherheitsausristung darf nicht aufer Funktion gesetzt oder
entfernt werden.

« Kontrollieren Sie, da} alle Warn- und Geréateschilder sauber
sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Die Batterie muf® im Batterieraum sicher verankert sein. Das
Gewicht der Batterie mufl mit dem auf dem Typenschild des
Staplers angegebenen Gewicht libereinstimmen.

Wenn der Stapler Schaden oder Fehler aufweist, die die Sicher-
heit oder die gefahrlose Benutzung beeintrachtigen, darf der
Stapler nicht in Betrieb genommen werden. Dies gilt auch, wenn
am Stapler Reparaturen, Umbauten oder Einstellungen ohne
Abnahme und Zustimmung durch BT-autorisierte Mitarbeiter
durchgefihrt wurden.

Einsatz des Staplers

Der Stapler wurde konzipiert und gebaut, um als Arbeitsgerat
beim Aufnehmen und Abstellen von Lasten in unterschiedlichen
Hohen zu dienen.

Fir den Einsatz im Kihl- und Gefrierhausbereich muf} der Stap-
ler Uber eine entsprechende Ausstattung verfugen.

Es ist nicht gestattet, diesen Stapler fur andere als die vorge-
sehenen Zwecke zu benutzen. Dies gilt z.B. fur folgende Ein-
satzarten:

- In Bereichen mit Feuer- und Explosionsgefahr durch staub-
oder gashaltige Luft .

- Als Zugfahrzeug fur Anhanger.
- Zum Abschleppen von anderen Staplern.
- Zum Befdrdern/Heben von Personen.

© BT 7534658-120
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Sicherheitsvorschriften

Verantwortungsbereich des Fahrers

Der Stapler darf nur von Personen gefahren werden, die eine
Ausbildung als Staplerfahrer haben und Uber eine entspre-
chende Genehmigung der Betriebsleitung verfliigen.

Fir jedes Land (jeden Staat) gelten eigene Sicherheitsvor-
schriften. Es gibt auch ortliche Bestimmungen fiir verschie-
dene Handhabungsarten. Der Fahrer ist verpflichtet, diese zu
kennen und zu beachten. Wenn die Empfehlungen dieses
Handbuches von den Landesvorschriften abweichen, mis-
sen die Sicherheitsvorschriften vor Ort befolgt werden.

Fir den Stapler muf} ausreichender Versicherungsschutz
bestehen, der den gesetzlichen und ortsliblichen Bestimmun-
gen entspricht.

Unfalle, die Personen-, Gebaude- oder Ausristungsschaden
zur Folge hatten, sofort dem zustandigen Mitarbeiter melden.
Dies gilt auch fir Beinahe-Unfalle und evtl. Mangel des Stap-
lers.

Stapler in jeder Situation vorsichtig, umsichtig und verantwor-
tungsbewul3t fahren.

Vor Ort geltende Vorschriften zur persénlichen Schutzausri-
stung befolgen.

Wegen der Rutschgefahr Stapler niemals mit élverschmier-
ten Handen oder Schuhen fahren.

Arbeitsbereich

Soweit vorhanden, speziell flir den Staplerverkehr markierte
Wege benutzen.

Stapler nur auf einer festen, ebenen Flache fahren, z.B. auf
Beton oder Asphalt.

Vergewissern Sie sich, daf} die Tragfahigkeit des Bodens im
Arbeitsbereich fir das Gesamtgewicht des Staplers, d.h.
Staplergewicht einschl. max. Zuladung und Fahrer, ausreicht.

Besonders auf evtl. hervorstehende Gegenstande aus Rega-
len, Fachern oder Wanden achten, die Verletzungen oder
Schaden verursachen kénnen.

Der Aufenthalt von anderen Mitarbeitern in direkter Umge-
bung des Staplers ist nicht gestattet, wenn dort Verletzungs-
gefahr besteht, z.B. im Bewegungsbereich des Gerates oder
durch herabfallende Waren, sich senkende oder herabfal-
lende Hubvorrichtungen.

© BT 7534658-120
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Sicherheitsvorschriften

Fahren und Fahrverhalten

Stapler stets vom vorgesehenen Fahrerplatz aus fahren.

Stapler stets verantwortungsbewul3t und kontrolliert steuern.
Plétzliches Anfahren oder Abbremsen sowie Kurvenfahrten
bei zu hoher Geschwindigkeit vermeiden.

Fahren Sie den Stapler bei Gefalle mit verringerter Geschwin-
digkeit. Fahren Sie das Gefalle gerade hinauf oder herunter.
Es ist nicht zuldssig, den Stapler auf dem Gefalle zu wenden.
Bei unbeladenen Staplern muss die Gabel wahrend der Fahrt
im Gefalle nach unten, bei beladenen Staplern nach oben zei-
gen.

Bei glatter Fahrbahn Geschwindigkeit reduzieren, damit der
Stapler nicht ins Schleudern gerat oder umkippt.

Aulier beim Aufnehmen oder Abstellen von Lasten Stapler
stets mit abgesenkten Gabeln fahren.

Die Geschwindigkeit stets den derzeitigen Verkehrsverhalt-
nissen anpassen. Achten Sie insbesondere auf Fuliganger
und andere Stapler. Bei Sichtbehinderungen Geschwindigkeit
reduzieren.

Zur Vermeidung von Schaden und Unfallen besonders auf
Personen sowie fest angebrachte und bewegliche Gegen-
stadnde im Arbeitsbereich achten.

Wenn andere Mitarbeiter sich im Arbeitsbereich aufhalten,
mussen Sie jederzeit bereit sein, den Stapler anzuhalten.

Sicheren Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten.

Auf Ladekais und Ladebriicken sicheren Abstand zum Rand
halten. Auf besonders markierte Gefahrenbereiche achten.

Hupe betéatigen, um andere auf den Stapler aufmerksam zu
machen bzw. beim Uberholen.

Beladenen Staplern an Kreuzungen und engen Durchgangen
Vorfahrt gewahren.

Die Beforderung von Passagieren ist strengstens unter-
sagt.

Stapler niemals fahren, wenn ein Koérperteil sich auerhalb
des Fahrerplatzes befindet.

Bevor Sie den Stapler Gber eine Ladebricke fahren, verge-
wissern Sie sich, dass diese sicher verankert ist und eine
ausreichende Tragfahigkeit aufweist. Stapler langsam und
vorsichtig Uber die Ladebrlicke fahren. Sicheren Abstand
zum Rand halten.

Wenn der Stapler auf ein anderes Fahrzeug gefahren wird,
vergewissern Sie sich, dal} das betreffende Fahrzeug fest
steht, und die Bremse ordnungsgemaf angezogen ist.

© BT 7534658-120
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Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie den Stapler in einen Aufzug hineinfahren, verge-
wissern Sie sich, dal® der Aufzug fir die Gesamtbelastung
(Gewicht des Staplers mit Last und Fahrer) zugelassen ist.
Mit der Last zuerst in den Aufzug fahren. Andere Personen
dirfen sich nicht im Aufzug aufhalten.

Wenn die Last die Sicht behindert, immer mit der Last nach
hinten fahren.

Handhabung der Last

Beim Abholen oder Abstellen von Lasten stets vorsichtig fah-
ren.

Nur beim Abholen oder Abstellen von Lasten mit gehobenen
Gabeln fahren. Sicheren Abstand zu Personen im Arbeitsbe-
reich des Staplers halten.

Nur Lasten transportieren, die die zulassige Tragfahigkeit des
Staplers nicht tbersteigen. Lange/Breite der Gabeln missen
der Ladung in Form und Abmessungen entsprechen.

Nur stabil und sicher angeordnete Lasten transportieren.

Lange und hohe Lasten mit besonderer Vorsicht transportie-
ren.

Abstellen des Staplers

Falls vorhanden, Stapler stets auf besonders ausgewiesenen
Platzen abstellen.

Stapler niemals auf:
- schrager Flache abstellen oder

- s0, dass er den ubrigen Verkehr und andere Arbeiten
behindert bzw. Notausgange versperrt.

Handhabung der Batterie

®

Batterie mit allen Anschliissen vorsichtig handhaben. Anwei-
sungen zum Wechseln und Aufladen der Batterie sorgfaltig
durchlesen und befolgen. Siehe hierzu das Kapitel Batterie.

Bei allen Arbeiten an der Batterie Schutzbrille tragen.
Vergewissern Sie sich, dal® das Gewicht der Batterie mit den
Angaben im Typenschild Ubereinstimmt.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie im Batterieraum
sicher verankert ist.

© BT 7534658-120
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Sicherheitsvorschriften
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Funkgerat

\ w ( ® ‘ w Das Symbol zeigt, dass der Stapler mit einem Funkgerat mit
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drahtloser Verbindung zu Toyota I-site.

Hiermit erklart [BT], dass sich das Gerat [Funkgerat] in Uberein-
stimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Ubri-
gen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.

GEFAHR!
Der Stapler ist mit einem Funkgerét ausgestattet und darf nicht
in Raumen benutzt werden, in denen Feuer- oder Explosions-
gefahr besteht.

GEFAHR!
Der Stapler ist mit einem Funkgerét ausgestattet und darf nicht
in der Ndhe medizinischer Geréte benutzt werden.

Wartung und Reparaturen

FUr den Stapler sind regelmaRige Wartungsarbeiten laut War-
tungsschema vorgeschrieben, um Defekte und Unfélle zu ver-
meiden. Wartungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten dirfen nur
von qualifizierten und von BT ausgebildeten Mitarbeitern durch-
geflihrt werden.

* Verwenden Sie fur Wartung und Reparatur nur von BT emp-
fohlene Ersatzteile. Weitere Informationen finden Sie im BT-
Ersatzteilkatalog.

Modifizierungen und Umbauten des Staplers, die den sicheren
Einsatz oder die Funktion beeintrachtigen sind nicht zulassig.

Garantiebedingungen der BT-Stapler fur
Lagerhallen

Die Garantie des Staplers fir Lagerhallen ist nur gultig, wenn
der Service und die Wartung mit den BT-Empfehlungen Utberein-
stimmen und von BT-autorisiertem Personal durchgefihrt wird,
das die von BT empfohlenen Ersatzteile verwendet.

© BT 7534658-120
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Warn- und Hinweisschilder

Warn- und Hinweisschilder

Die Abbildung zeigt Position und Bedeutung der am Stapler
angebrachten Schilder.
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Bedienschalter Hydraulik: Heben/Senken der Gabeln
Fahrtrichtung

Hupe

Tragfahigkeitsschild

Typenschild

Geratenummer

Auffillstutzen Hydraulikol

Max. Héhe bei Nenn-Tragfahigkeit

A) Gehe nicht unter gehobener Last
B) Stehe nicht auf den Gabeln

. Anschlagpunkte Heben
. Quetschgefahr

© BT 7534658-120
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Warn- und Hinweisschilder
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Warn- und Hinweisschilder
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Beschreibung des Staplers

Beschreibung des Staplers

Dieses Gerat ist ein Elektro-Gabelhubwagen, der mit einer
Deichsel ausgestattet ist. Der Gabelhubwagen kann wahlweise
von der Fahrerplattform aus oder im Gehen gesteuert werden.

Die Eigenschaften des Gabelhubwagens werden am besten
genutzt, wenn der Fahrer den Gabelhubwagen im Stehen von
der ergonomischen Plattform aus steuert, da er in dieser Stel-
lung freie Sicht Uiber Gerat und evil. Last hat und seine Arbeit
sicher erledigen kann.

Der Gabelhubwagen ist aulerdem mit Schutztiiren ausgestattet,
die den Fahrer beim Fahren im Stehen auf der Plattform schut-
zen. Wenn die Turen heruntergeklappt sind, betragt die max.
Geschwindigkeit des Hubwagens stets 6 km/h. Wenn die Tlren
in Sicherheitsstellung hochgeklappt sind und der Fahrer auf der
Plattform steht, betragt die max. Geschwindigkeit des Hubwa-
gens 8 km/h.

Das ergonomische Design der Deichsel garantiert optimale Fah-
rergonomie, denn alle Bedienelemente und Tasten sind fiir den
Fahrer leicht zuganglich angeordnet, ohne dal} er den Deichsel-
griff loszulassen braucht. Die Deichsel ist auch mit einem Dis-
play versehen, die u.a. Betriebsstunden und Restkapazitat der
Batterie anzeigt. Aullerdem benutzt der Fahrer das Display,
wenn er einen der programmierbaren Fahrerparameter andern
mdchte.

Der Gabelhubwagen ist mit dem von BT patientierten Power-
Trak-System ausgerustet, bei dem der Druck des Antriebsrades
dem Gewicht der jeweiligen Last und dem Verschlei® des
Antriebsrades angepasst wird.

SPE125 hat eine maximale Tragfahigkeit von 1250 kg.
SPE160 hat eine maximale Tragfahigkeit von 1600 kg.

Der Stapler ist mit einer 24 V Elektroanlage ausgestattet. Die
Geschwindigkeit wird mit Hilfe eines Transistorreglers gesteuert,
um beim Fahren eine weiche Steuerung von Geschwindigkeit
und Beschleunigung zu gewabhrleisten.

Die Gabeln werden mittels einer kraftvollen Hydraulikanlage
gehoben. Der Hubvorgang wird durch eine stufenlose transistor-
gesteuerte Drehzahlsteuerung geregelt. Die Steuerung der
Senkgeschwndigkeit sowie die Positionierung der Gabel beim
Stapeln erfolgt mit Hilfe des Proportionalventils des Gabelhub-
wagens.

Der Batterieraum ermdglicht seitlichen Batteriewechsel bzw.
Batteriewechsel von oben, wodurch der Hubwagen fir fast alle
Arten von Batteriewechsel konzipiert wurde,

© BT 7534658-120
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Beschreibung des Staplers

Wenn der Seitenschutz heruntergeklappt ist, betragt die Hochst-
geschwindigkeit des Staplers 6 km/h.

Wenn der Seitenschutz hochgeklappt wurde und der Fahrer auf
der Plattform steht, betragt die Hoéchstgeschwindigkeit des Stap-
lers 8 km/h.

Vorgesehener Einsatz des Stap-
lers

Dieser Stapler wurde nur fir den Umschlag von Waren entwik-
kelt und gebaut. Durch die Ausristung mit speziellem Zubehor
1aRt sich der Stapler der jeweiligen Arbeitssituation anpassen.

Nicht zulassiger Einsatz des
Staplers

Dieser Stapler wurde fiir innerbetriebliche Warentransporte kon-
zipiert. Es ist u.a. nicht gestattet, den Stapler fir folgende
Zwecke einzusetzen:

- Fir Transporte in Bereichen mit staub- oder gashaltiger,
leicht entzlindlicher und explosiver Atmosphéare

- Als Zugfahrzeug fir Anhanger

- Fir das Abschleppen von anderen Staplern

- Zum Beférdern/Heben von Personen

- Fur Transporte auf unbefestigten Boden

© BT 7534658-120
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Beschreibung des Staplers

Technische Daten

Die Tabelle enthalt Informationen Gber bestimmte produkttechni-
sche Daten, die fir die tagliche Arbeit mit dem Stapler wichtig

sind.
Typenbezeichnung SPE125 SPE160
Nenntragfahigkeit, kg 1250 1600
Hubhéhe, mm 2350-5400 2350-5400
Fahrgeschwindigkeit ohne Last (<800 kg) mit hoch-
geklapptem Seitenschutz und heruntergelassener 8 8
Plattform.

Transportmodus (Lh < 1,65 m), km/h

Fahrgeschwindigkeit mit Nennlast (>800 kg) mit
hochgeklapptem Seitenschutz und heruntergelasse- | 7 7
ner Plattform.

Transportmodus (Lh < 1,65 m), km/h

Fahrgeschwindigkeit ohne Schutztiren 6 6
Transportlage (Lh < 1,65 m), km/h

Fahrgeschwindigkeit 5 5
Stapelposition (Lh > 1,65 m), km/h

Steigfahigkeit ohne/mit Nennlast, % 12/10 12/10
Gewicht ohne Batterie, kg 960 1050
Gewicht mit Batterie, kg 1210 1300
Wenderadius (Wa), mm (kleines Batteriefach, 1716 1716

Gabellange 1150 mm, Hubgerist DX)

Schalldruckpegel, zeitlicher Mittelwert gemaf <70 <70
EN 12053 [dBA], Fehlerspanne 4 dB

Ganzkdrpervibrationen gemaf EN 13059 und

EN 12096 [m/sz], Fehlerspanne 30% 0,6 0,6

Zulassige Antriebsrader, Material Power friction Power friction
Tractothan Tractothan
Vulkollan, mit Vulkollan, mit
Profil Profil
Elastomer, nicht | Elastomer, nicht
farbend farbend

Angaben zu Tragfahigkeit, Hubhéhe und Gewicht des Staplers
entnehmen Sie bitte dem Typenschild des Gerates.

© BT 7534658-120
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Beschreibung des Staplers

h14

Abmessungen des Staplers

In der Abbildung sehen Sie die AuRenabmessungen von dem
Gerat in der Standardausfihrung.

© BT 7534658-120
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Beschreibung des Staplers

MaR (mm) SPE125 SPE160
b; Gesamtbreite 790/850/1150 | 790/850/1150
bs Mal Uber gabel 450 - 685 570 - 685

e Gabelbreite 180 180

h4 Hubgeriisthéhe, min 1710-2365 | 1710 - 2365
h4 Hubgeriisthéhe, max 2350 - 5400 | 2350 - 5400
h; Plattformhdhe 150 150

h43 Gabelhdhe bei gesenkter | 90 90

gabel

h44 Deichselhohe in Neutral- 1435 1435

lage

| Gabellange 600 - 1400 800 - 1400
I, Léange einschl. Gabelriicken | 860 907

m4 Bodenfreiheit 24 24

y Radstand 1440 1440

W, Wenderadius 1716 1716

© BT 7534658-120
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Beschreibung des Staplers

Wie ein Typenschild zu lesen ist

| | a: Typ - Staplermodell
b | c | b: Nr — Die spezifische Seriennummer fir lhren Stapler
E c: Herstellungsjahr
e | d: Nenntragfahigkeit — max. zulassige Last auf der Gabel
e: Gewicht ohne Batterie
f: Batteriegewicht — min. und max. zuldssiges Batteriege-
E wicht. Die Bremswirkung kann beeintrachtigt werden.
Stapler kann instabil werden und somit den Verkehr
gefahrden, wenn das Batteriegewicht nicht innerhalb des
| h | angegebenen Bereichs liegt.
- g: Batteriespannung
h: Batterietyp (nur ANSI)
a | | Wie ein Tragfahigkeitsschild zu lesen ist
b c a: Nr - Eindeutige Seriennummer des Staplers
b: Hubhéhe - Die maximale Hubhohe des Staplers
c. Zulassige Last - Zulassige Hochstlast fir den jeweiligen
W Abstand zum Lastenschwerpunkt
% A VA d: Lastenschwerpunkt - Abstand vom Gabelende bis zum
.4 ] Lastenschwerpunkt
e: Informationstext - Der Stapler darf nur mit abgesenkter
e Gabel bewegt werden (ausgenommen Stapelvorgange)
NS
e N Wie ein Umbauschild zu lesen ist
M-PLATE (M-p'ate)
g a: Staplermodell
b: Die spezifische Seriennummer fur lhren Stapler/Baujahr
C d c¢: Umbaunummer
d: Datum des Umbaus
\ J
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Hauptkomponenten

Hauptkomponenten

Bedienhebel Hydraulik
Deichsel

Typenschild

Notausschalter

Schutztiren

Abdeckung

Batteriestecker
Elektroschalttafel
Antriebsaggregat mit Bremse
0. Servolenkung (Sonderausstattung)
11. Stutzrader

12. Geratenummer

13. Hydraulikanlage

14. Hydraulikventile

15. Batterie

16. Hubgerust

S ©OoNOO RN~
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Hauptkomponenten
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Schalter und Bedienelemente

Schalter und Bedienele-
mente

Schalter zum Heben und Senken der Gabeln
Fahrtrichtungsschalter und Geschwindigkeitsregler
Sicherheitsricklaufschalter

Hupe

Display

Deichsel und Bremsschalter

Notausschalter

Tastatur

Batteriestecker

© O NOoO Ok wWN~
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Schalter zum Heben und Senken der

|| Gabel
Der Hubvorgang wird durch eine stufenlose transistorgesteuerte
7 Drehzahlsteuerung geregelt. Die Steuerung der Senkgeschwin-
— digkeit sowie die Positionierung der Gabel beim Stapeln erfolgt
o mit Hilfe des Proportionalventils des Gabelhubwagens.
=— Die Abbildung zeigt den Schalter vom Fahrerplatz aus.
a

* Zum Heben der Gabel Schalter in Richtung A bewegen
Zum Senken der Gabel Schalter in Richtung B bewegen.

Achtung: Die Gabel |aRt sich bei ausgeschaltetem Stapler nicht
absenken.

Fahrtrichtungsschalter und
|| Geschwindigkeitsregler
» Die Fahrrichtung bestimmen Sie, indem Sie Schalter (R) in

gewulnschte Richtung drehen. Die Fahrgeschwindigkeit wird
je nach Schalterbetatigung stufenlos reguliert.

» Die Bremse I6st in dem Augenblick, in dem der Regler beta-

tigt wird. Bei Ruckwartsfahrt richtet sich die Geschwindigkeit
R nach dem Betatigungsweg des Reglers. Wenn der Fahrer
den Regler loslalkt und dieser in Nullstellung zurtickgeht, wird
die Geschwindigkeit automatisch reduziert.

Sicherheitsrucklaufschalter

/ \ Um den Fahrer vor Quetschverletzungen zu schitzen, fahrt der
Stapler in Gabelrichtung, wenn Schalter M betatigt wird. Wenn

o der Schalter nicht mehr betatigt wird, bleibt der Stapler stehen.

Sie mussen den Fahrrichtungsschalter in Neutrallage bewegen,

= um den Stapler neu zu starten.
=
v\
M
Hupe
| | Die Hupe ertont so lange, wie der Schalter betatigt wird.
®;
(-
(-
—
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Display

A: Numerisches Feld

B: Betriebsstundenanzeige
C: Parameterkontrolle

D: Batterieanzeige

E: Fehleranzeige

Auf dem Display erhalt der Fahrer Informationen bezuglich der
Restkapazitat der Batterie, der Betriebsstundenzahl und evtl.
Fehlermeldungen. Auflerdem benutzt er das Display, um die
Fahrerparameter zu andern.

Numerisches Feld (A)

Dieses Feld zeigt normalerweise die Batteriekapazitat in % an,
kann aber auch Fehlercodes und Parameter anzeigen.

Betriebstundenanzeige (B)

Wenn dieses Symbol leuchtet, erscheint die aktuelle Betriebs-
stundenanzeige im numerischen Feld.

Parameterkontrolle (C)

Bei der Uberpriifung der eingestellten Parameter leuchtet Sym-
bolfeld C. Im numerischen Feld erscheint nun die Aufstellung
der Parameter.

Batterieanzeige (D)

Wenn dieses Symbol leuchtet, wird gemaR unten im numeri-
schen Feld die Restkapazitat der Batterie in % angezeigt.

100 % = maximale Batteriekapazitat
0 % = Batterie entladen.

Zeigt das Feld eine Batteriekapazitdt von 10 %, beginnt das
Symbol zu blinken, um auf die niedrige Kapazitat aufmerksam
zu machen. Wenn das Feld eine Batteriekapazitat von 0 %
anzeigt, wird die Hubfunktion des Gabelhubwagens ausgeschal-
tet, um eine Uberlastung der Batterie zu verhindern. Der Gabel-
hubwagen ist jedoch noch immer fahrbereit, damit er zur
Ladestation gefahren werden kann.

Fehleranzeige (E)

Wenn dieses Symbol blinkt, erscheint ein Fehlercode im numeri-
schen Feld. Die Bedeutung des Codes entnehmen Sie bitte
unter “Fehlercodes” auf Seite 30.
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Funktion

Wenn der Steuerstrom zugeschaltet wird, erscheint, flr einige
Sekunden, der Betriebsstundenzahler mit der Betriebsstunden-
anzeige, und danach wird die Restkapazitat der Batterie in Ver-
bindung mit der Batterieanzeige kontinuierlich angezeigt.

Wenn ein Fehler entsteht, blinkt die Fehleranzeige am Display.
Gleichzeitg erscheint ein Fehlercode im numerischen Feld.

Deichsel und Bremsschalter

Stapler mit der Deichsel in mittlerer Position, F, fahren.

' Die Bremse wird elektrisch durch die Deichsel/den Bremsschal-
ter betatigt. Die Bremse wird in zwei Stellungen, B1 und B2, ein-
geschaltet:

Feststellbremse (B1):
Die Deichsel geht automatisch in Stellung B1 zurlck, wenn er
losgelassen wird.

Betriebsbremse (B2):
Bewegen Sie die Deichsel nach unten, um den Stapler abzu-
bremsen.

Notausschalter

Der Stapler ist mit einem Notausschalter ausgestattet (siehe
Abbildung). Notausschalter betatigen, um die Spannung in fol-
genden Fallen abzuschalten:

- Unfall.
- Notsituation, Unfallgefahr.
- Schweilarbeiten.

* Lodsen Sie den Notausschalter, indem Sie den Knopf in Pfeil-
richtung drehen.
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Tastatur

Der Gabelhubwagen ist mit einer Tastatur ausgestattet, die den
Schlussel ersetzt. Durch die Eingabe eines personlichen Codes
wird sichergestellt, dass nur autorisierte, ausgebildete Fahrer
den Gabelhubwagen starten konnen.

Den Stapler nach dem Kauf zum ersten Mal starten
* Geben Sie 1 als PIN-Code ein und driicken Sie die griine
Taste.

Kontaktieren Sie danach bitte ihren Service-Techniker, um einen
oder mehrere PIN-Codes erneut zu programmieren.

HINWEIS:
Um zu verhindern, dass der Stapler von Unbefugten verwendet
wird, @ndern Sie unbedingt den PIN-Code in einen persénli-
chen Code.

Batteriestecker

Beim Laden der Batterie muss der Batteriestecker herausgezo-
gen und an das Ladegerat angeschlossen werden. Nach dem
Laden wird der Batteriestecker wieder an den Stapler ange-
schlossen.

« Ziehen Sie den Batteriestecker heraus, um die Stromversor-
gung zu unterbrechen:

- Wenn die Batterie aufgeladen wird

- Im Falle eines Unfalls

- In Verbindung mit Schweil3arbeiten

- Einlagerung von mehr als drei Tagen
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Anzeigen und Programmieren

Sie haben die Méglichkeit, sich das geratespezifische Verzeich-
nis anzusehen, kénnen es jedoch nicht neu programmieren. Sie
konnen aber die fahrerspezifischen Parameter neu programmie-
ren. Diese Parameter finden Sie in der Parameter-Tabelle,
Seite 30. Ausfuhrlichere Informationen Uber Parameter sowie
Warn- und Fehlercodes finden Sie im Servicehandbuch.

Anzeigen

Zur Uberpriifung des geratespezifischen Verzeichnisses bitte
wie folgt vorgehen:

Personlichen Code Uber die Tastatur eingeben, Deichsel herun-
terdriicken und Signaltaste betatigen,

Das Display wird folgende Funktionen anzeigen:
- Betriebsstunden und Restzeit bis zur nachsten Inspektion

(H)
- Fehlercodes (E)
- Parameter (P)
- Hardware- und Software-Version (Pn)

+ Signaltaste bei gewlnschter Prasentation loslassen.

» Geschwindigkeitsregler drehen, wenn Sie zwischen den o.g.
Funktionen wechseln wollen.

Programmieren

Die fahrerspezifischen Parameter werden wie folgt geandert,
sofern eine Anderung zulassig ist:

ACHTUNG!
Fahrverhalten des Staplers.
Bei Anderung der staplerspezifischen Parameter éndert sich
auch das Fahrverhalten des Staplers. Parameter nicht ohne
ausreichende Kenntnisse dndern.

Hubwagen mit Tastatur

+ Geben Sie Uber die Tastatur die Fahrernummer fiir den Fah-
rer an, fur den Sie die Parameter andern mochten.

» Deichsel herunterklappen und Signaltaste betatigen.

+ Signaltaste loslassen, wenn das Display “P” anzeigt.
Das Parametersymbol im Display leuchtet mit Dauerlicht.

* Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um zum gewtinsch-
ten Parameter zu kommen, bis das Display die korrekte Para-
meternummer anzeigt.

+ Signaltaste einmal betatigen, um den Wert zu andern.

+ Das Parametersymbol im Display blinkt.
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* Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um den Wert zu
andern.

+ Betatigen Sie die Signaltaste noch einmal zur Bestatigung.

* Das Parametersymbol im Display leuchtet erneut mit Dauer-

licht.
» “O” auf der Tastatur driicken, um die Programmierung zu
beenden.
Parameter
Para- | Bezeichnung Ein- | Min/ | Stufe | Std. | Beschreibung
meter heit | Max Wert
02 Geschwindigkeit, % 10/100 | 5 100 10: niedrige Geschwindigkeit
hohe Geschwind 100: max. Geschwindigkeit
03 Beschleunigung % 10/100 | 5 80 10: langsame Beschleuni-
gung
100: rasche Beschleunigung
04 Abbremsen in % 5/100 |5 70 Gibt Bremsleistung des
Neutralstellung Motors bei Hebel in Neutral-
stellung an.
5: schwache Bremsleistung
100: maximale Brems-
leistung
06 Geschwindigkeit, % 10/100 | 5 100 10: niedrige Geschwindigkeit
niedrige Geschwind 100: max. Geschwindigkeit
07 Geschwindigkeit, % 10/100 | 5 100 10: niedrige Geschwindigkeit
Schildkrétentaste 100: max. Geschwindigkeit
(Sonderausstattung)
WARNUNG!

Nicht autorisiertes Fahren

Es kénnten unter Umstanden Unfille entstehen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Service-Techniker den PIN-Code
auf einen Code verédndert, der nur Ihnen bekannt ist.
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Warncodes

O

0

oM O

gefahren werden.

O

WARNUNG!

)
A\

Wenn ein Fehler entstanden ist, erscheint 10 Sekunden lang ein
Code im rechten Teil vom Symbolfenster (A).
Wenn der Fehler nach 1 Minute noch besteht, wird die Warnung
2 Sekunden lang erneut ausgelost.
Dies wird so oft wiederholt, bis der Fehler behoben wird, der
Hubwagen kann aber, gemall Tabelle, mit allen Funktionen

Fehler werden auch im Symbolfeld (E) angezeigt.

Nichtbeachtung von Fehleranzeigen.
Sicherheit des Staplers gefdhrdet.

Nach Fehlercode stets Kundendiensttechniker vor erneuter
Inbetriebnahme informieren.

Kode | Fehlerart Auswirkungen auf Stapler

Nr.

C3 Sicherheitsgeschwindigkeit Der Kollisionssensor hat einen
StoRRpegel erkannt, der Gber den
voreingestellten Grenzwerten
liegt.

C11 Stérung Schutztirenschalter Reduzierte Geschwindigkeit.
Hub-/Senkfunktion ausgeschaltet.

C19 Parameterwerte des Staplers nicht OK. Std-Werte ein- Fahreigenschaften des Staplers

gegeben. andern sich.

C20 Geschwindigkeitsschalter bei Einschaltung des Stromes | Stapler kann nicht gefahren wer-

nicht in Nullstellung den

Cc21 Hubschalter steht bei Einschalten des Stroms nicht in Stapler kann nicht gefahren wer-

Nullstellung. den
C28 Notausschalter wurde aktiviert Stapler wird angehalten.
C29 Wartung fallig Fehlerart erscheint im Display
C30 Max.-Last Uberschritten Fehlerart erscheint im Display
C41 Zu niedrige Batteriespannung Fehlerart erscheint im Display
C42 Zu hohe Batteriespannung Fehlerart erscheint im Display
C43 Hohe Temperatur im Transistorpanel Reduzierte Fahrleistung
C46 Zu niedrige Batteriespannung in Schalttafel Pumpenmotor | Fehlerart erscheint im Display
C47 Zu hohe Batteriespannung in Schalttafel Pumpen-motor | Fehlerart erscheint im Display
C48 Hohe Temperatur in Transistorschalttafel Pumpen-motor | Reduzierte Hubleistung
Ce60 Probleme mit Hydrauliksensor oder Verkabelung des Reduzierte Fahr-/Hubkapazitat
Hubsystems

C61 Probleme mit Hydrauliksensor oder Verkabelung des Reduzierte Fahr-/Hubkapazitat
Power Trak-Systems

C62 Probleme mit Hydraulikdruck im Power Trak-System Reduzierte Fahr-/Hubkapazitat
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Fehlercodes

O O

Wenn ein Fehler entstanden ist, erscheint ein Fehlercode im
Symbolfeld (A), gleichzeitig leuchtet Symbolfeld (E). Die Auswir-
kungen des betr. Fehlercodes auf den Hubwagen gehen aus fol-
gender Tabelle hervor:

q q
vl uk ¢
EDC B

0F P ¢ B0y
Kode | Fehlerart Auswirkungen auf Stapler
Nr.
E063 Verkabelungsfehler im Power Trak-System oder | Heben/Senken blockert.
in Transistoreinheit des Pumpenmotors Reduzierte Fahrgeschwindigkeit.
EO070 Nebenschlul3-Wicklung offen, Pumpenmotor Stapler bleibt stehen
EO71 M-Minus Fehler, Transistoreinheit, Pumpenmotor | Stapler bleibt stehen
EQ72 Fehler Stromnebenschlufy in Transistoreinheit, Stapler bleibt stehen
Pumpenmotor
EO073 CAN Time-out, Transistoreinheit, Pumpenmotor Stapler bleibt stehen
E090 Verkabelungsfehler an Hub-/Senkschalter Heben/Senken blockiert.
Reduzierte Fahrgeschwindigkeit.
E101 Hardwarefehler Stapler lasst sich nicht starten
E104 Hardwarefehler Stapler bleibt stehen
E106 Zu hoher Strom auf digitalem Ausgang oder zu Stapler bleibt stehen
hoher Feldstrom
E107 Hauptkontaktor nicht eingeschaltet Stapler bleibt stehen
E108 Geschweildter Kontaktor Stapler bleibt stehen
E110 Systemfehler Stapler bleibt stehen
E140 Kontrollsummenfehler Stapler bleibt stehen
E141 Softwarefehler Stapler bleibt stehen
E150 Ubertragungsfehler Stapler bleibt stehen
E151 Ubertragungsfehler Stapler bleibt stehen
E157 CAN-Bus-Fehler Stapler bleibt stehen
E159 CAN-Bus-Fehler Stapler bleibt stehen
E160 Sicherheits-Umkehrfunktion defekt Stapler bleibt stehen
E200 Nebenschluffeld-Wicklung offen Stapler bleibt stehen
E201 M-Minus Fehler, Transistoreinheit Stapler bleibt stehen
E202 Fehler Stromnebenschlul} in Transistoreinheit Stapler bleibt stehen
E214 CAN Time-out, Transistoreinheit Stapler bleibt stehen
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Zubehor

Der Stapler kann auf Wunsch mit Sonderausstattungen ver-
schiedener Art ausgestattet werden, um zusatzliche Funktionen
zu ermaoglichen bzw. um lhre eigene Sicherheit beim Betrieb des
Staplers zu erhohen. Die Sonderausstattungen konnen mitein-
ander kombiniert werden.

Feuerloscher

(Nur in bestimmten Markten erhaltlich)

* Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen auf dem Feuerl6-
scher, damit Sie wissen, wie man dieses Gerat benutzt und
welche Art von Inspektion notwendig ist.

» Sorgen Sie daflr, dass der Feuerldscher immer sauber ist,
damit die Anweisungen gut lesbar bleiben.

* Fullen Sie den Feuerloscher nach, nachdem er verwendet
wurde. Nehmen Sie Kontakt mit der autorisierten Wartungs-
firma auf.

* Der Feuerldéscher muss von einem ausgebildeten Techniker
Uberprift werden. Das Wartungsintervall ist in den Anweisun-
gen angegeben.
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Warnleuchte

(Nur in bestimmten Markten erhaltlich)

Am Hubgerist wurde eine blinkende Warnlampe (A) ange-
bracht, um Personen im Arbeitsbereich des Staplers zu warnen.

+ Betatigen Sie Schalter B, um die Warnleuchte ein- bzw. aus-
zuschalten.
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Schutzdach

Das Schutzdach schiitzt Sie vor herunterfallenden Waren beim
Aufnehmen und Abstellen von Lasten auf grolien Hubhohen.

)3 []
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Fester Seitenschutz

Der Stapler kann mit festem Seitenschutz als zusatzlicher
Sicherheit fur den Fahrer ausgestattet werden. Der Stapler kann
nur gefahren werden, wenn der Fahrer auf der Plattform steht.

Wenn der Stapler Uber einen festen Seitenschutz verfligt, muss
er zusatzlich mit einem Schutzdach ausgestattet werden.
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Feste Ruckenlehne

Der Stapler ist auch mit einer festen Rickenlehne als zusatzli-
chem Fahrerschutz lieferbar. Der Stapler kann nur gefahren
werden, wenn der Fahrer auf der Plattform steht.

Wenn der Stapler Gber eine feste Rickenlehne verfiigt, muss er
zusatzlich mit einem Schutzdach ausgestattet werden.

1
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Lastenschutzgitter

Das Lastenschutzgitter verbessert die Stabilitdt beim Transport
hoher Lasten. Das Lastenschutzgitter ist in mehreren Hohen lie-
ferbar, je nach Hohe der zu transportierenden Last.

Kriechgang-Taste

Der Stapler kann als Option mit einer Kriechgang-Taste ausge-
| | stattet werden.

/ \ Ein Tastendruck (auf dem Display erscheint SLO) erlaubt eine

= kurzfristige Geschwindigkeitsreduzierung. Die Geschwindigkeit
O ———2 wird mit Hilfe des Parameters 7 geregelt.
=N Beim nachsten Tastendruck kehrt die Geschwindigkeit zum ein-
gestellten Standardwert zurtick.
{ © |
S—

Gehversion

Der Stapler kann optional mit einer Version fiir das Gehen
neben der Maschine ausgestattet werden.

Diese Version bietet:
- keine Fahrerplattform
- einen verlangerten Mandvrierarm
- keine Schutztiren
- eine Hochstgeschwindigkeit von 6km/h.
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Truck Log System

Das Truck Log System dient dazu, die Auslastung der Stapler-
flotte zu erhohen, die innerbetriebliche Sicherheit zu verbessern
und eventuellen Ausbildungsbedarf bei den Fahrern festzustel-
len. Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Perso-
nen sollten Sie den Stapler ausschalten, wenn er nicht im
Einsatz ist.

Identifikationseinheit

Zum Starten kann der Stapler mit einer ID-Einheit ausgeristet
werden. Zur serienmassigen Ausstattung gehoéren zwei ID-
Schllssel. Smartcards sind als Option erhaltlich.

» Den Stapler durch Betatigung der griinen Taste (l) starten,
dann ID-Schlissel/Smartcard nahe an das Lesegerat der ID-
Einheit halten (siehe Abbildung). Die griine LED leuchtet auf
und der Stapler startet.

Wenn der Schlissel bzw. die Smartcard nicht akzeptiert wird,
leuchtet kurzzeitig eine rote LED auf; der Stapler lasst sich nicht
starten. Wenden Sie sich an |hren Vorgesetzten, um weitere
Malnahmen abzusprechen.

Achtung: Wenn Sie das Lesegerat nicht innerhalb von 5 s mit
dem ID-Schlissel bzw. der Smartcard aktiviert haben, muss der
Vorgang wiederholt werden.

» Dricken Sie die rote Taste (O), um den Stapler auszuschal-
ten. Die rote LED leuchtet kurzzeitig auf.

smart access
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Auffahrsensor

Der Stapler kann mit einem Kollisionssensor bestiickt sein. Soll-
ten Sie mit einem Objekt zusammenstofRen, meldet der Kollisi-
onssensor dies, und der Stapler wird auf Schleichgang
beschrankt.

+ Setzen Sie die Einstellung des Staplers mit Hilfe des PIN-
Codes oder der ID-Kennung zuruck.

WARNUNG!
Unvorsichtige Fahrweise.
Unfallgefahr.
Fahren Sie stets vorsichtig, umsichtig und verantwortungsbe-
wuBlt entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften.

Schreibunterlage

Die Schreibunterlage ist mit Papierhalter zur Befestigung von
DIN A4-Dokumenten ausgestattet.

Servolenkung

Der Stapler ist eventuell mit einer Servolenkungseinheit ausge-
stattet.
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Fahren

Stapler starten

Den Stapler nach dem Kauf zum ersten Mal starten

* Geben Sie 1 als PIN-Code ein und drlicken Sie die grine
Taste.

Kontaktieren Sie danach bitte ihren Service-Techniker, um einen
oder mehrere PIN-Codes erneut zu programmieren.

HINWEIS:
Um zu verhindern, dass der Stapler von Unbefugten verwendet
wird, @ndern Sie unbedingt den PIN-Code in einen persénli-
chen Code.

» Kontrollieren Sie, dass der Batteriestecker angeschlossen ist.

» Kontrollieren Sie, dass der Notausschalter nicht eingeschaltet
ist.

* Geben Sie lhren personlichen Code lber die Tastatur ein.
Betatigen Sie 1, um den Stapler zu starten - das Display
leuchtet auf.

* Prifen Sie, dal die Batterieanzeige im Display ausreichende
Batteriekapazitat anzeigt (50-100).

ACHTUNG!
Zu geringe Restkapazitét der Batterie.
Eine zu geringe Restkapazitédt kann bei lingerem Betrieb Sché-
den an der Batterie verursachen.
Stapler erst fahren, nachdem Sie die Batterie geladen haben.

» Deichsel nach unten in Fahrstellung (F) bewegen.

* Fahrtrichtungsschalter/Geschwindigkeitsregler in gewlinschte
Fahrtrichtung bewegen.

+ Bei Betatigung des Geschwindigkeitsreglers wird die Fest-
stellbremse automatisch geldst.

* Hubwagen in Kurven mit gréfter Vorsicht fahren. Die
Geschwindigkeit stets vor der Kurve reduzieren.

WARNUNG!
Keine Funktion.
Gefdhrdung der Sicherheit.

Priifen Sie stets die nachfolgenden Sicherheitsfunktionen,
bevor Sie lhre Arbeitsschicht beginnen.

- Funktion des Geschwindigkeitsreglers in beiden Richtun-
gen.

- Funktion der Hupe.
- Funktion der Lenkung.
- Funktion der Bremsen.

- Funktion des Geschwindigkeitsbegrenzung.
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- Hydraulikfunktionen.

» Mit geringer Betatigung des Geschwindigkeitsreglers sanft
anfahren; dann auf gewlinschte Geschwindigkeit beschleuni-
gen.

WARNUNG!
Unvorsichtige Fahrweise.
Unfallgefahr.
Fahren Sie stets vorsichtig, umsichtig und verantwortungsbe-
wuBt entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften.

Bremsen

* Wenn der Fahrer die Deichsel loslasst, geht diese automa-
tisch wieder in die obere Position (B1) zurlck, d.h. in Fest-
stellbremsstellung.

Geschwindigkeitsreduktion

Die Geschwindigkeit kann mit Hilfe des elektrischen Fahrmotors
reduziert werden, indem der Fahrtrichtungsgeber in die entge-
gengesetzte Fahrtrichtung bewegt wird. Die Geschwindigkeits-
abnahme wird mit Hilfe des Geschwindigkeitsschalters reguliert.
Bremsposition wahrend der Fahrt wird die Deichsel in die untere
Position (B2) gebracht.

Der Stapler verfiigt Uber eine sog. automatische Geschwindig-
keitsreduktion. Dies bedeutet, dalk die Geschwindigkeit automa-
tisch reduziert wird, sobald der Fahrer den
Geschwindigkeitsregler loslalkt und dieser in Nullstellung
zurtckgeht (Automatische bremse).

Lenkung

» Sie lenken Ihren Stapler mit der Deichsel.

* Wenn der Stapler an einem Hindernis hangenbleibt, nicht
mehr Kraft zum Lenken als bei normaler Fahrweise anwen-
den. Versuchen Sie loszukommen, indem Sie vorsichtig vor-
und zurlckfahren und gleichzeitig das Lenkrad/die Deichsel
vorsichtig drehen.

WARNUNG!
Rutschgefahr.
Sie kénnen die Kontrolle iiber den Stapler verlieren, wenn Sie
mit élverschmierten Hinden und Schuhen fahren.
Vor der Fahrt Hinde und Schuhe abwischen.
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A

Abstellen des Staplers

Stapler anhalten und Fahrtrichtungsschalter in Nullstellung
zurlickschalten lassen.

Deichsel loslassen. Diese bewegt sich dann automatisch in
Parkbremsstellung zurlick, wobei die Bremse angezogen
wird.

Gabel ganz absenken.

Taste 0 auf der Tastatur driicken.

WARNUNG!

Unbefugtes Fahren.

Unfélle nicht ausgeschlossen.

Schalten Sie den Stapler immer aus, wenn Sie ihn unbeauf-
sichtigt zuriicklassen.
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Transport der Last

Das Gewicht der Last darf die zulassige Tragfahigkeit des Stap-
lers nicht Ubersteigen. Siehe Typenschild des Staplers.

WARNUNG!
Kippgefahr.
Reduzierte Tragféhigkeit bei Benutzung evtl. Zusatzgeréte.
Uberpriifen Sie stets die Gesamt-Tragfihigkeit des Staplers.

* Nur stabil und sicher verankerte Lasten transportieren.
Besondere Vorsicht bei hohen und langen Lasten.

* Achten Sie darauf, daf’ der Stapler bei der Beférderung hoher
Lasten mit einem geeigneten Lastenschutzgitter versehen ist.

* Auller beim Aufnehmen oder Abstellen von Lasten Stapler
stets mit abgesenkten Gabeln fahren.

WARNUNG!
Laststabilitédt geht verloren.
Hohe Lasten kénnen bei zu hoher Geschwindigkeit in Kurven
herunterfallen.
Kurven langsam und vorsichtig nehmen.

WARNUNG!
Hervorstehende Last.
Die Last kénnte mit Menschen bzw. fest angebrachten und
beweglichen Gegenstidnden kollidieren.
Stapler mit hervorstehender Last beansprucht beim Transport
zusétzliche Fléche.

» Stapler mit der Last nach hinten fahren, wenn die Last die
Sicht behindert.

+ Bitten Sie bei verminderter Sicht einen Kollegen, Sie zu diri-
gieren, damit Sie beim Transport weder Menschen noch
Eigentum gefahrden.

+ Fahren Sie den Stapler bei Gefélle mit verringerter Geschwin-
digkeit. Fahren Sie das Gefalle gerade hinauf oder herunter.
Es ist nicht zuldssig, den Stapler auf dem Gefalle zu wenden.
Bei unbeladenen Staplern muss die Gabel wahrend der Fahrt
im Gefalle nach unten, bei beladenen Staplern nach oben zei-
gen.

WARNUNG!
Kippgefahr.
Beladener Stapler kbnnte beim Wenden im Gefélle umkippen.
Beladenen Stapler niemals im Gefélle wenden.

WARNUNG!
Verldngerter Bremsweg.
Bei Talfahrt nimmt der Bremsweg zu.
Nur mit herabgesetzter Geschwindigkeit fahren, Motorbremse
des Staplers nutzen.
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Bevor Sie den Stapler in einen Aufzug hineinfahren, verge-
wissern Sie sich, dal® der Aufzug fir die Gesamtbelastung
(Gewicht des Staplers mit Last und Fahrer) zugelassen ist.
Mit der Last zuerst in den Aufzug fahren. Andere Personen
dirfen sich nicht im Aufzug aufhalten.

WARNUNG!

Gefahr von Uberlastung des Aufzuges.

Ein zu schwer beladener Aufzug kénnte in den Aufzugschacht
abstiirzen.

Vor dem Einfahren stets Tragfahigkeit des Aufzuges kontrollie-
ren.

Bevor Sie den Stapler Gber eine Ladebricke fahren, verge-
wissern Sie sich, dafd diese sicher verankert ist und eine aus-
reichende Tragfahigkeit aufweist. Stapler langsam und
vorsichtig Uber die Ladebrlicke fahren. Sicheren Abstand
zum Rand halten.

WARNUNG!

Kippgefahr.

Stapler kann umkippen.

Tragfdhigkeit und Verankerung der Ladebriicke kontrollieren.
Sicheren Abstand zum Rand halten.

Aufnahme von Lasten

Geschwindigkeit zuricknehmen und Stapler vorsichtig vor
dem Regal in Position bringen.

Gabeln bis in gewtinschte Hubhdhe heben.

SPE125/SPE160 ohne Fahrerschutzdach

Wenn der Fahrer auf der Fahrerplattform steht und die Schutzti-
ren geschlossen sind, betragt die maximale Hubhéhe 1,8 m. Um
hoher zu heben, missen die Schutztiren heruntergeklappt wer-
den.

Stapler so weit vorfahren, dafd die Gabeln sich mdglichst weit
unter der Last befinden.

Gabeln anheben, bis die Last das Regal nicht mehr berlhrt.

Stapler zuziicksetzen, bis die Last sich aufderhalb des Regals
befindet.
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SPE125/SPE160 ohne Fahrerschutzdach

Bei Hubhdéhen von mehr als 1,8 m wird das Transportsystem
des Staplers deaktiviert, wenn der Seitenschutz nach oben
geklappt und die Plattform abgesenkt wird. Der Stapler kann
jedoch weiterhin fahren, wenn nur der Seitenschutz herunterge-
klappt wurde.

» Last bis in Transportlage absenken und vorsichtig vom Regal
wegfahren.

VORSICHT!
Laststabilitédt geht verloren.
Durch Anheben einer beladenen Palette bei einem sich bewe-
genden Stapler kann Last herabfallen.
Keine Lasten heben, solange Stapler noch in Bewegung ist.

+ Sanft anfahren; anschlieBend Geschwindigkeit erhdhen.

Abstellen von Lasten

» Geschwindigkeit reduzieren und Stapler vorsichtig vor dem
Regal positionieren.

* Gabeln bis in gewlinschte Hubhéhe anheben.

SPE125/SPE160 ohne Fahrerschutzdach

Wenn der Fahrer auf der Fahrerplattform steht und die Schutzti-
ren geschlossen sind, betragt die maximale Hubhéhe 1,8 m. Um
hoher zu heben, missen die Schutztliren heruntergeklappt wer-
den.

+ Stapler vorfahren, um die Last im Regal in korrekte Position
abzustellen.

» Gabeln absenken, damit sie die Palette nicht mehr berthren.

» Stapler zurticksetzen.

SPE125/SPE160 ohne Fahrerschutzdach

Bei Hubhoéhen von mehr als 1,8 m wird das Transportsystem
des Staplers deaktiviert, wenn der Seitenschutz nach oben
geklappt und die Plattform abgesenkt wird. Der Stapler kann
jedoch weiterhin fahren, wenn nur der Seitenschutz herunterge-
klappt wurde.

+ Gabeln bis in Transportlage absenken und langsam ruck-
warts vom Regal wegfahren.

VORSICHT!
Laststabilitdt geht verloren.
Durch Absenken einer beladenen Palette bei einem sich bewe-
genden Stapler kann Ladegut herabfallen.
Keine Lasten absenken, solange Stapler noch in Bewegung ist.

» Sanft anfahren; anschlielend Geschwindigkeit erhéhen.

© BT 7534658-120
48



Batterie

O®

Batterie

Der Stapler wird Uber eine sog. Traktions-Bleibatterie mit einer
Nennspanning von 24 V mit Energie versorgt.

* Der Gabelhubwagen muf® mit einem 24 V Traktions-Batterie
ausgestattet sein, deren Mindest- bzw. Hochstgewicht den
Angaben des Typenschildes entspricht.

Wartung der Batterie

Warten Sie die Batterie stets vor dem Aufladen.

1. Ladestecker voneinander trennen.
2. Batterie abwischen und abtrocknen.

Aufladen der Batterie

ALLGEMEINES VERBOT
Beim Aufladen von Batterien gilt absolutes Rauchverbot. Auch
jede Art von offenem Feuer ist streng verboten.

Arbeiten Sie mit einem automatischen Ladegerat, das zum Auf-
laden von Traktionsbatterien flr Stapler vorgesehen ist.

Das Ladegerat muld eine gewisse Zeit nach Beendigung des
Hauptladevorganges eine automatische Nachladung durchfih-
ren. Hierdurch wird eine Uberladung der Batterie verhindert, und
die Uberwachung des Ladevorganges kann auf ein Minimum
beschrankt werden.

Das Ladegerat mull einen Mindestladestrom gemag folgender
Tabelle aufweisen.

Batterie (Ah) Ladegerat (A)
180 - 440 30-50
WARNUNG!

Atzende Séure.

Die Batteriefliissigkeit enthédlt Schwefelsdure. Sdurespritzer
auf der Haut sofort wegwischen. Mit Seife und viel Wasser
abwaschen. Sollte Fliissigkeit in die Augen spritzen, Augen
sofort mit Augendusche ausspliilen und Arzt aufsuchen.

BEI UBERPRUFUNG DER BATTERIE SCHUTZBRILLE UND
SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN!
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Vor dem Aufladen

N —

N o RO

Stapler auf vorgesehenen Ladeplatz abstellen.

Achten Sie auf ausreichende Bellftung oberhalb der Batte-
rie.

Stapler ausschalten.

Ladestecker voneinander trennen.

Kontrollieren Sie, dal® das Ladegerat ausgeschaltet ist.
Ladegerat an Ladeanschlul der Batterie anschlief3en.
Ladegerat einschalten.

WARNUNG!

Explosionsgefahr.

Wéhrend des Ladevorgangs bildet sich in der Batterie immer
sog. Knallgas. KurzschluB3, offenes Feuer oder Funkenflug in
Batterienndhe kénnen eine EXPLOSION verursachen.
Ladestrom stets ausschalten, BEVOR Sie den Ladestecker
abziehen.

Fiir gute Beliiftung sorgen, besonders wenn die Batterie in
einem geschlossenen Raum aufgeladen wird.

Wahrend des Aufladens

8.

Kontrollieren Sie nach einigen Minuten, dass das Ladegerat
korrektes Laden anzeigt, siehe Handbuch des Ladegerates.

Nach dem Aufladen

9. Kontrollieren Sie, dal der Ladeanzeiger den Ladezustand
anzeigt und die evtl. vorhandene Kontrollampe flir Nachla-
dung leuchtet.

10. Ladegerat ausschalten.

11. Stecker des Ladegerates aus dem Ladeanschlul® der Batte-
rie herausnehmen.

12. SchlieRen Sie den Batterieanschluss an den Stapler an.

WARNUNG!

Kurzschlussgefahr.

Anschliisse kébnnen innen beschéadigt werden und einen Kurz-

schluss verursachen.
Niemals an den Kabeln ziehen, um den Anschluss des Ladege-
rates zu trennen.
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13. Flussigkeitsstand prufen und bei Bedarf destilliertes Wasser

nachfullen. Der Pegel soll 10 — 15 mm Uber den Zellplatten
liegen. Wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker,
wenn der FlUssigkeitsverbrauch in einer Zelle ungewdhnlich
hoch ist.

ACHTUNG!

Bei ventilregulierten Batterien ist es nicht méglich, den Fliis-
sigkeitsstand zu priifen.

WARNUNG!

Die Batteriefliissigkeit enthélt 4tzende Séure. Sdurespritzer auf
der Haut miissen sofort entfernt werden. Mit Seife und viel
Wasser abwaschen.

Wenn die Fliissigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, Augen
sofort mit Augendusche ausspiilen und Arzt aufsuchen.

BEI UBERPRUFUNG DER BATTERIE SCHUTZBRILLE UND
SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN!

Ausfuhrliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanlei-
tung des Batterieherstellers.
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Wechsel der Batterie

+ Tauschen Sie die Originalbatterie nur gegen eine Traktions-
batterie mit dem gleichen Gewicht aus. Das Batteriegewicht
wirkt sich auf Stabilitat und Bremsvermogen des Staplers
aus. Informationen Uber das zuldssige Mindestgewicht der
Batterie finden Sie auf dem Typenschild des Staplers.

WARNUNG!
Verschiebung des Schwerpunktes méglich.

Zu geringes Batteriegewicht mindert Stabilitit und Bremslei-
stung.

Das Gewicht der Batterie muf8 den Angaben im Typenschild
des Staplers entsprechen.

Batteriewechsel

Hinweis: Wenn der Stapler mit einem E-Bar ausgestattet ist,
muss dieser vor dem Batteriewechsel ausgebaut werden.

Stapler ausschalten.
Offnen Sie den Batterieraum.
Ziehen Sie den Batteriestecker ab.

Heben Sie die Batterie mit einer zulassigen Hebevorrichtung
sowie einem angepassten Batteriejoch oder mit Hubdsen
an.

5. Verwenden Sie das Batteriejoch bzw. die Hubdsen nach
Abschluss des Ladevorgangs, um die Batterie wieder in den
Batterieraum einzusetzen.

6. Schlielen Sie den Batteriestecker an die Batterie an.

7. SchlielRen Sie den Batterieraum.
ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden
und einen Kurzschluss verursachen.

oo bd =
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Austauschen der seitlichen Batterie

HINWEIS:

Uberpriifen Sie vor dem Offnen der Haube des Batteriefachs,
dass der Stapler auf ebenem Boden steht

1. Stapler ausschalten.

2. Offnen Sie die Haube des Batteriefachs und die integrierte
Sicherung.

3. Losen Sie den Sicherheitsriegel.

4. Ziehen Sie den Batteriestecker ab.

5. Drlcken Sie die entladene Batterie auf den Batteriewechsel-

tisch und schieben sie dann die geladene Batterie an ihren
Platz.

==
|

6. Haken Sie den Sicherheitshaken an der Batterie ein.

7. Schliel’en Sie den Batteriestecker an die Batterie an.

8. Schliellen Sie die Haube des Batteriefachs und die inte-
grierte Sicherung.

ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden
und einen Kurzschluss verursachen.
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Tagliche Einsatzprifung und Pflege

Tagliche Einsatzprufung
und Pflege

» Sie sind fir die tagliche Wartung und Pflege des Staplers ver-
antwortlich.

* Fuhren Sie die tagliche Einsatzpriifung und Pflege zu Beginn
des Arbeitstages oder der Schicht vor Inbetriebnahme des
Staplers durch. Die tagliche Wartung ist eine Funktionskon-
trolle gemaR nachstehender Checkliste.

» FUr diese Wartung bendtigen Sie keine Werkzeuge.

» Bei Nichtdurchfiihrung der taglichen Wartung gefahrden Sie
die Sicherheit und Zuverlassigkeit des Staplers.

WARNUNG!
Versdumen Sie niemals die tédgliche Einsatzpriifung und

Pflege.

Ernste Unfélle kbnnen die Folge sein.

Melden Sie Inrem Vorgesetzten sofort evtl. festgestellte Médngel
und Schéaden. Mangelhaften Stapler niemals in Betrieb neh-
men.
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Pos Nr | Kontrollpunkt MaRnahme

1 Hydraulikfunktionen Funktion Uberprifen

2 Fahrschalter Funktion Gberprifen

3 Sicherheitsriicklaufschalter Funktion Gberprifen

4 Hupe Funktion Uberprifen

5 Lenkung Funktion Gberprifen

5 Bremse Funktion Uberprifen

6 Notausschalter Funktion Gberprifen

7 Hydraulikanlage Kontrollieren, ob Olflecke auf dem Bo_c_ien sind.
Bei Mangeln oder zum Aufflllen von Ol Kunden-
diensttechniker rufen.

Antriebsaggregat Auf Gerausche und Olleckage Uberpriifen

9 Rader Auf Schaden Uberprifen, Ol, Metallspane o.3. ent-
fernen

10 Chassis Auf Schaden Uberprifen, Schmutz 0.a. entfernen.

11 Batteriehaube und Sperre Funktion Uberprifen

12 Batterie Saurestand und Restkapazitat kontrollieren

13 Gabelwagen Auf Verschleil und Schaden priifen

14 Hubaggregat Auf Schaden Uberprifen, Schmutz 0.3. entfernen

15 Fingerschutz Auf Verschleil und Schaden priifen

16 Hydraulikzylinder Auf Schaden und Leckage prufen

17 Betriebsstunden Wartung gemafg Tabelle im Kapitel Wartung durch-

fuhren
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Wartung

Wartung

Sorgen Sie daflr, dal} die regelmaRigen Wartungen des
Staplers in Abstanden von 500 Betriebsstunden durchgefiihrt
werden. Die Sicherheit, Leistungsfahigkeit und Lebensdauer
des Staplers hangen vom Service und von der durchgefiihr-
ten Wartung ab.

Verwenden Sie fur Wartung und Reparatur nur von BT emp-
fohlene Ersatzteile. Weitere Informationen finden Sie im BT-
Ersatzteilkatalog.

BT empfiehlt lhnen, mit der nachstgelegenen BT-Vertretung
einen Service- und Wartungsvertrag abzuschliessen, um die
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit Ihres Staplers sicherzustellen.

Sicherheitsvorschriften bei Wartungsar-
beiten

Nur Mitarbeiter, die fir Service und Reparaturen an Staplern
dieses Typs ausgebildet wurden, sind berechtigt, diese Service-
und Reparaturarbeiten auszuftihren.

Ohne entsprechende Ausbildung und Kenntnisse dirfen Sie
keine Wartungsarbeiten an lhrem Stapler durchfihren.

Servicebereich sauber halten. Durch Ol und Wasser wird der
Ful3boden glatt.

Niemals lose Gegenstande oder Schmuck tragen, wenn Sie
an dem Stapler arbeiten.

WARNUNG!

KurzschluBB/Verbrennungsgefahr.

Bei Arbeiten an der Elektroanlage des Staplers sind Kurz-
schliisse/Verbrennungen méglich, wenn Metallgegenstidnde
mit stromleitenden Elektroanschliissen in Beriihrung kommen.
Uhr, Ringe oder anderen Metallschmuck ablegen.

Bei Wartungsarbeiten am Stapler stets Batterie- Trennvorrich-
tung herausziehen, sofern dieses Handbuch bzw. das Ser-
vicehandbuch nicht anderslautende Anweisungen enthalten.

Spannungsversorgung des Staplers stets ausschalten, bevor
Sie die Abdeckungen von Antriebsaggregat und Elektroan-
lage o6ffnen.

Systemdruck langsam entlasten, bevor Sie Arbeiten an der
Hydraulikanlage des Staplers beginnen.

Bei evtl. Olleckagepriifung Papier oder Pappe benutzen,
nicht die Hand.

Denken Sie daran, daR das Ol im Getriebe und Hydrauliksy-
stem heil3 sein kann.
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WARNUNG!
Verbrennungsgefahr.
HeiBBes Getriebe- und Hydraulikol.

Stapler vor Olwechsel abkiihlen lassen.

+ Nur neues, sauberes Ol in die Hydraulikanlage einfiillen.

WARNUNG!
Schéden in der Hydraulikanlage sind méglich.

Hydraulikbauteile werden durch Verunreinigungen im Ol
beschédigt.
Fiir die Hydraulikanlage nur neues, sauberes Ol benutzen.

WARNUNG!
Hydraulikanlage kann beschédigt werden.

Wenn verschiedene Arten von Hydraulikél miteinander ver-
mischt werden, kénnen die Bauteile der Hydraulikanlage
beschédigt werden.

Benutzen Sie bitte beim Nachfiillen oder Wechsel des Hydrau-
likbls stets Hydraulikél desselben Typs wie friiher.

» Altél nach den vor Ort geltenden Bestimmungen lagern und
entsorgen.

» Zum Reinigen/Waschen verwendete Losungsmittel u. &. nur
in dafiir vorgesehene Entsorgungssysteme einleiten. Die
jeweiligen ortlichen Vorschriften beachten.

* Bei Schweilarbeiten am Stapler Batterie abschalten.

ACHTUNG!
Batterie kann beschédigt werden.
Beim Schweilen mit Elektroschweil3gerét kann der Schweil3-
strom in die Batterie eindringen.
Die Batterieanschliisse miissen getrennt werden.

» Beim Schweillen oder Schleifen auf lackierten Oberflachen
die Farbe mind. 10 cm um den Arbeitsbereich herum abstrah-
len.

WARNUNG!
Gesundheitsschéddliche Gase.
Erhitzte Farben sondern schédliche Gase ab.
Daher Farbe 10 cm um den Arbeitsbereich herum entfernen.

« Stapler aufbocken, wenn Arbeiten unter dem Stapler erforder-
lich sind.

WARNUNG!
Quetschgefahr.
Unkorrekt aufgebockter Stapler kann herunterfallen.

Niemals unter Stapler arbeiten, der nicht ordnungsgeman auf-
gebockt und durch Hubvorrichtung gesichert ist.
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Vom Fahrer auszufiihrende Wartungsar-
beiten

Tagliche Einsatzprifung und Pflege gemald Checkliste in der
Kapitel Tagliche Einsatzpriifung und Pflege.

Wartungsarbeiten mit Intervallangabe 1 Tag, 1 Woche und 1
Monat gemaR Wartungsschema diirfen vom Fahrer erledigt wer-
den.

Sonstige Wartungsarbeiten des Wartungsschemas durfen nur
von Mitarbeitern durchgefihrt werden, die flr diesen Stapler
entsprechend ausgebildet wurden.

Von Mitarbeitern mit Wartungsausbil-
dung auszufuhrende Wartungsarbeiten

Samtliche Wartungspositionen des Wartungsschemas.

Bei evil. Unklarheiten hinsichtlich der Vorgehensweise sehen
Sie bitte im Servicehandbuch des Staplers nach.

Jegliche Service- und Repaturarbeiten, die Uber die im War-
tungsschema aufgefiihrten Wartungsarbeiten hinausgehen, dir-
fen nur von Mitarbeitern mit Spezialausbildung fir diesen
Staplertyp durchgeflihrt werden.

Reinigen und Waschen

Reinigen und Waschen des Staplers sind wichtige Mallnahmen,
um die Zuverlassigkeit des Gerates zu erhalten.

+ Allgemeines Waschen und Reinigen einmal wochentlich
durchfihren.

ACHTUNG!
KurzschluBgefahr.
Die Elektroanlage kann beschédigt werden.
Batterie vor dem Waschen durch Abziehen des Batteriestek-
kers abschalten.

AuBenreinigung

» Die Rader einmal taglich von Unrat sdubern.

+ Bewahrten Fettléser benutzen, der in geeigneter Konzentra-
tion verdinnt wird.

* Losen Schmutz mit lauwarmem Wasser abspllen.

ACHTUNG!
Schwergéngigkeit, Korrosion.
Mechanische Teile kbnnen beschédigt werden.
Nach dem Waschen Stapler gemaf dem Schmierschema im
Kapitel Wartung schmieren.
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Reinigung des Motorraums

* Vor dem Reinigen Elektromotoren, Anschlisse und Ventile
abdecken.

ACHTUNG!
KurzschluBgefahr.
Schéaden an der Elektroanlage méglich.
Elektroteile nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

* Motorraum mit bewahrtem Fettldser reinigen, der in geeigne-
ter Konzentration verdinnt wird.

* Losen Schmutz mit lauwarmem Wasser abspulen.

Elektrobauteile

+ Elektrische Motoren mit Druckluft sdubern.

» Elektroschalttafel, Elektronikkarten, Kontaktoren,
Anschlisse, Ventile usw. mit feuchtem Tuch und Reinigungs-
mittel reinigen.

ACHTUNG!
KurzschluBgefahr.
Elektrobauteile kbnnen beschédigt werden.
Garantiesiegel der Elektronikkarten nicht I6sen.
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Wartungsschema

I: Inspizieren, korrigieren und bei Bedarf austauschen T: Anziehen C: Reinigen L: Schmieren.

M: Kontrollmessen, bei Bedarf korrigieren

Pos. Auszufiihrende Arbeiten

Nr. Intervall in Betriebsstunden - kann je nach 5 20 500 | 1000 | 3000
Anwendung variieren
Intervall in Tagen/Wochen/Monaten - kann je 1d 1w [6m [12m | 36m
nach Anwendung variieren

0000 Chassis

0000.1 Alle Achsen, Gelenke und Spannstifte kontrollie- |
ren

0000.2 Chassis auf Schaden untersuchen, dazu Batte- |
riehaube 6ffnen

0000.3 | Abdeckverriegelungen kontrollieren I

0000.4 Fingerschutz kontrollieren I

0000.5 | Schilder und Aufkleber kontrollieren I

0000.6 Fahrerplattform kontrollieren I

0380 Gabelwagen

0380.1 Auf Risse und Schaden kontrollieren I

0380.2 | Spiel in Buchsen und Verbindungen untersuchen I

0380.3 Fett in die Schmiernippel eindriicken (Not. 6) I/L

0380.4 Hubbegrenzungsschalter priifen I

0380.5 | Verschleild der Flihrungszapfen kontrollieren und I/L
Zapfen einfetten (Bemerk. 6).

0380.6 | Lastenschutz kontrollieren (Sonderausstattung)) I

0450 Rahmenmontierte Teile

0450.0 Gelenke und Drehrohre der Motorplatte kontrol- I
lieren

1700 Motoren

1700.1 Spiel an den Anschliissen kontrollieren uTt T

1700.2 Kohlebursten im Antriebsmotor und Hubmotor M
kontrollieren

1700.3 | Antriebsmotor und Hubmotor reinigen C

1700.4 Befestigungsbolzen kontrollhalber nachziehen T2

1700.5 | Lager auf anormale Gerausche untersuchen I
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I: Inspizieren, korrigieren und bei Bedarf austauschen T: Anziehen C: Reinigen L: Schmieren.
M: Kontrollmessen, bei Bedarf korrigieren

Pos. Auszufuhrende Arbeiten
Nr. Intervall in Betriebsstunden - kann je nach 5 20 500 1000 | 3000
Anwendung variieren
Intervall in Tagen/Wochen/Monaten - kann je 1d | 1w 6m [ 12m | 36 m
nach Anwendung variieren
2550 Antriebsaggregat
2550.1 Auf Undichtigkeit untersuchen 13
2550.2 | Olstand kontrollieren I
2550.3 | Auf anormale Gerdusche untersuchen I
2550.4 Befestigung und Spiel im Fihrungslager kontrol- I
lieren
2550.5 | Ol im Getriebe wechseln L4 L
2550.6 | Zahnkranz einfetten L
3100 Bremse
31001 Betriebs- und Feststellbremse reinigen und Funk- C
tion prifen
3100.2 | Verschleils und Anzugsmoment (32 Nm) der M
Bremsscheibe prifen
3100.3 Spiel in nicht angezogener Stellung kontrollieren M
(0,2-0,3 mm)
3500 Réader
3500.1 Schnire und anderen Schmutz entfernen
3500.2 | Antriebsrad auf Verschleif und das Anzugsmo- M
ment der Schrauben kontrollieren.
(Neues Rad: Laufflachenstarke = 30 mm)
(Anzugsmoment = 65 Nm)
3500.3 Rotation und Freigangigkeit der Schwenkrader I
Uberprufen, Horizontallager schmieren. Ver-
schleil® und Befestigung der Schwenkrader pri-
fen.
(Neues Rad: Laufflachenstarke = 10 mm).
4110 Deichsel
41101 Befestigung kontrollieren I
4110.2 Spiel der Steuergelenke sowie Riickzugfeder I
Uberprifen.
4110.3 Ritzel der Servolenkung prifen (Option) I
5000 Elektrische Funktionen
5000.1 Funktion des Bremsmikroschalters kontrollieren I I
5000.2 Funktion des Notausschalters kontrollieren I I
5000.3 Funktion des Auffahr-Sicherheitsschalters kon- I I
trollieren
5000.4 Heben/Senken von Gabeln und Stitzarmen kon- | | I
trollieren
5000.5 | Funktion des Plattformschalters priifen I I
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Wartung

I: Inspizieren, korrigieren und bei Bedarf austauschen T: Anziehen C: Reinigen L: Schmieren.
M: Kontrollmessen, bei Bedarf korrigieren

Pos. Auszufuhrende Arbeiten

Nr. Intervall in Betriebsstunden - kann je nach 5 20 500 1000 | 3000
Anwendung variieren
Intervall in Tagen/Wochen/Monaten - kann je 1d | 1w 6m [ 12m | 36 m
nach Anwendung variieren

5000.6 Funktion des Schutztlrenschalters prifen I I

5000.7 Funktion der Hupe kontrollieren I I

5000.8 | Verkabelung auf Verschleil® kontrollieren I I

5000.9 Funktion der Fahrerhebel kontrollieren I I

5000.10 | Fehlercode-Protokoll, Betriebsstunden und alle [ |
Displayanzeigen kontrollieren

5110 Batterie

5110.1 Elektrolytpegel kontrollieren, 10-15 mm Uber den M
Zellenplatten

5110.2 Batterie-, Stapler- und Ladegeratanschlisse kon- |
trollieren

5110.3 Kontrollieren, ob Zellen- und Polschutz unbe- |
schadigt sind

51104 Sauredichte und Temperatur kontrollieren M

5110.5 Ubriggebliebene Flissigkeit aus dem Batterietrog C
absaugen

5110.6 Batteriesicherung kontrollieren I

5400 Leistungssystem

5400.1 Reinigen und Kontrolle der Befestigung CIT

5400.2 Kabelanschllsse nachziehen T

5400.3 Kontaktspitzen an K10 kontrollieren I

5400.4 Beweglichkeit der Kontaktoren kontrollieren I

5400.5 | Kabelisolierung kontrollieren I

6000 Hydrauliksystem

6000.1 Schlauche und Anschlusse auf Undichtigkeiten I
kontrollieren

6000.2 | Schlauche auf Verschleil® und Schaden hin kon- I
trollieren

6000.3 Oltank auf Risse, Undichtigkeiten und Beschadi- [
gungen an der Halterung kontrollieren

6000.4 Olstand kontrollieren I I

6000.5 | Ol wechseln und Oltank reinigen LS | L
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Wartung

I: Inspizieren, korrigieren und bei Bedarf austauschen T: Anziehen C: Reinigen L: Schmieren.
M: Kontrollmessen, bei Bedarf korrigieren
Pos. Auszufuhrende Arbeiten

Nr. Intervall in Betriebsstunden - kann je nach 5 20 500 1000 | 3000
Anwendung variieren

Intervall in Tagen/Wochen/Monaten - kann je 1d|{1w [ 6m | 12m | 36 m
nach Anwendung variieren

6600 Hubzylinder
6600.1 Auf Undichtigkeit untersuchen I
6600.2 Befestigung kontrollieren I
7100 Hubgeriist
7100.1 Auf RiRbildung oder Schaden kontrollieren I

7100.2 Befestigungsbolzen des Hubgerustes nachzie- T
hen
(Anzugsmoment = 197 Nm)

7100.3 Spiel zwischen Hubgeristtrager und Rollen des I
Hubrahmens prifen

7100.4 | Seitenspiel des Hubrahmens priifen
7100.5 | Hubketten und Kettenrollen auf Verschleil3 prifen
7100.6 Einstellung der Hubketten kontrollieren

7100.7 | Achsen und Splinte der Kettenbolzen kontrollie-
ren

1 = Die Anschlisse werden erstmals nach 500 h kontrollhalber nachgezogen, danach alle 1000
Betriebsstunden.

2 = Die Befestigungsbolzen werden nach 500 h mit 45 Nm kontrollhalber nachgezogen.
3 = In Zusammenhang mit dem ersten Olwechsel auf Undichtigkeiten untersuchen.
4 = Das Ol wird erstmals nach 500 h/6 Monate gewechselt, danach alle 3000 h/36 Monate.

5 = Olwechsel und Tankreinigung erstmals nach 500 h/6 Monate durchfiihren, danach alle 1000h/
12 Monate

6 = Wenn ein Stapler in Kiihlhdusern oder anderen anspruchsvollen Umgebungen verwendet wird,
fihren Sie den Wartungspunkt bitte in haufigeren Intervallen durch.

Wenn Arbeiten gemal hoherem Stundenintervall fallig sind, missen gleichzeitig auch die Arbeiten
der kiirzeren Intervalle durchgefiihrt werden, sofern in der Tabelle oben nichts anderes angegeben
wird.
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Wartung
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Transport, Lagerung und
vorubergehende
Stilllegung des Staplers

Abmessungen und Gewicht des
Staplers in der Standardausfuh-

rung

Achtung! Die Abmessungen und das Gewicht des Staplers
andern sich u.U. je nach Zubehér.

Abmessungen und SPE125 SPE160
Gewicht des Staplers

Hoéhe, Stapler mit Hubgertist

Je nach Hubgeristausfiihrung 1680 - 5925 1740 - 6055

und Hubhohe

Breite

Je nach Chassis-Ausflhrung

790/ 850/ 1150

790/ 850/ 1150

Lange

Gabellange = 1150 mm 2010 2057
Zulassiges Gewicht der Batterie

Min 200 200
Max 370 370
Gewicht ohne Batterie

Hubhohe = 4150 mm, Triplex 1100 1210
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Heben des Staplers

*  Wenn der Stapler mit einer Hebevorrichtung gehoben wird,
diese an den markierten Hebepunkten ansetzen.

WARNUNG!
Kippgefahr.
Stapler kénnte umkippen, wenn die Hebevorrichtung falsch

angesetzt wird.
Stapler stets an markierten Hebepunkten heben.

*  Wenn der Stapler mit einem anderen Gabelstapler gehoben
wird, Stapler an seinem Schwerpunkt aufnehmen.

!
?Jﬁ

600+-100

600+-100
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

A\

+ Stapler an der Gabel des hebenden Staplers ordnungsgemafn
verankern.

* Hubvorgang mit gréter Vorsicht durchfiihren.

WARNUNG!
Kippgefahr.
Stapler kénnte umkippen, wenn er falsch aufgenommen wird.
Stapler stets gut verankert und mit dem Schwerpunkt zwi-
schen den Gabeln des hebenden Gabelstaplers heben.

Abschleppen und Transport
eines defekten Staplers

* Entfernen Sie stets die Last, bevor Sie den Stapler abschlep-
pen oder zum Reparaturplatz transportieren.

Hinweis: Der abgeschleppte Stapler muss stets von einem Fah-
rer begleitet werden, der nebenher geht, um den Stapler lenken
und bremsen zu kénnen.

WARNUNG!
Personenverletzungen.
Der Stapler kénnte ins Rollen kommen, wenn die Parkbremse
nicht funktioniert.
Stapler niemals mit ausgeschalteter Parkbremse stehen las-
sen, ohne die Rader ordnungsgeméR zu blockieren.

Stapler mit Schlepper und Anhédnger abschleppen:

1. Stapler auf den Anhanger heben, siehe Anweisungen unter
Heben des Staplers.

2. Stapler auf dem Anhanger verankern.
Vorsichtig anfahren.

4. Stapler laut den Anweisungen unter Heben des Staplers
herunterheben.

w
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Transport, Lagerung und voriibergehende Stilllegung des Staplers

Vorubergehende Stilllegung des
Staplers

Wenn der Stapler vortibergehend stillgelegt wird, bitte folgende
MalRnahmen durchfihren:

Batterie

+ Batterie voll aufladen und die normale Batteriewartung durch-
fuhren.

* Wird der Stapler Ianger als eine Woche abgestellt, sind die
Batteriestecker zu I6sen.

+ Batterie alle drei Monate nachladen und Batterieflissigkeit
kontrollieren.

Hydraulikanlage

+ Wechseln Sie das Ol in der Hydraulikanlage, wenn der Stap-
ler langer als ein Jahr stillgelegt wird. Bezlglich Ol- und
Fettspezifikationen siehe Wartungshandbuch.

Antriebsaggregat

* Wenn der Stapler fir langer als eine Woche stillgelegt wird,
Antriebsteil des Staplers zur Entlastung des Antriebsrades
aufbocken.

Wiederinbetriebnahme

Vor Wiederinbetriebnahme des Staplers Funktions- und Sicher-
heitskontrolle gemal dem Kapitel Tagliche Einsatzprifung und
Pflege durchfihren.

* Wenn die Abstelldauer mehr als drei Monate betragt, vor-
beugende Wartung wie fiir 500 Stunden-Intervalle vorge-
schrieben durchflihren.
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Wiederverwertung/ Entsorgung

Wiederverwertung/
Entsorgung

Entsorgung der Batterie

Verbrauchte Batterien sind an den Hersteller der jeweiligen Bat-
terien oder an dessen Vertreter zuriickzusenden (siehe das
Zeichen auf der Batterie), um entsorgt oder wiederverwertet zu
werden. Wenn Sie Hilfe dabei bendtigen, die Batterie an den
Hersteller zurtickzugeben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem 6&rtli-
chen Staplerhersteller auf.

Das Symbol mit dem durchgekreuzten Abfalleimer bedeutet,
dass die Batterie nicht mit dem Hausmiuill entsorgt werden darf.

Pb, Hg, Cd Die Kennzeichnungen mit den Bezeichnungen der Chemikalien
zeigen an, welches Schwermetall in der Batterie vorliegt.

Die fur die Umwelt (eichschliefllich Tiere und Natur) und die
menschliche Gesundheit am schadlichsten Bestandteile bes-
timmter Batterien sind die Schwermetalle Quecksilber (Hg),
Cadmium (Cd) und Blei (Pb).

Entsorgung des Staplers

Der Stapler enthalt wiederverwertbare Metalle und Kunststoffe.
Nachstehend eine Aufstellung der bei den einzelnen Teilsyste-
men des Staplers benutzten Materialien:

Chassis
Chassis Stahl
Hubgerist Stahl

Fingerschutz (Hubgerust) PET-Kunststoff

Batterieabdeckung ABS-Kunststoff
Antriebsaggregat Stahl und GulReisen
Buchsen Bronze

Lackierung Epoxy-Polyester
Rader Polyuretan und Gummi
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Wiederverwertung/ Entsorgung

Hydraulikanlage

Olbehalter Polyathylen
Pumpenaggregat Stahl und Aluminium
Schlauche Gummi und Stahl
Zylinder Stahl

Elektroanlage

Kabel Kupferleitung mit PVC-
Ummantelung

Elektronikkarte Glasfiberverstarktes Kreiskar-
tenlaminat

Motoren Stahl und Kupfer
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Wiederverwertung/ Entsorgung
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Zertifikat

Zertifikat
Zertifikat (Funkgerat)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Cinterion Wireless Modules GmbH
St.-Martin-Str. 53
81669 Munchen
Germany

Declare under our sole responsibility that the products

Cinterion Wireless Modules DHU (Data Handling Unit) — Type: L30960-*9000-A100; 252378-001
- suitable for  4-band GSM (900/1800/850/1900 MHz)/GPRS

to which this declaration relates, are in conformity with the following standards and/or other normative
documents, by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Radio GCF-CC v.3.25.0 with ref. to 3GPP T$51.010-1 v.7.5.0 (03/2007)
EN 301 419-1 v4.1.1 (04/2000) incl. EN 301 511 V9.0.2 (03/2003)

EMC EN 301489-7 V1.3.1 (11/2005)

Health and Safety EN 60950-1:2006; EN60529:1991+A1:2000

We herby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named
product is in conformity to all the essential requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive
1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:

Eurofins ETS Products Services GmbH
Storkower Straie 38c

D-15526 Reichenwalde

Germany

Identification mark: 0681

The expert opinion of Eurofins ETS Products Services GmbH has been reflected in their
document GOM20811-2086-C.

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Cinterion Wireless Modules GmbH
Technaology
Siemensdamm 50
13629 Berlin, Ge7n

p/

Mr. Marian Baran | | '/ Berlin, 23 February 2009
Chief Technology Offifer
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Zertifikat

Zertifikat (Stapler)

EG-Konformitatserklarung

Wir

Erklaren, daf’ das Flurférderzeug

Fabrikat:

Typ:

Kennnummer der benannten Stelle: 0404* Zertifikatnr.:
Geratenummer:

Bezeichnung des Fahrzeugs: Industriestapler

Gemal beigefligter Beschreibung mit:

- Maschinenrichtlinie 98/37/EG (bis 28.12.2009), 2006/42/EG (ab 29.12.2009) durch Erflllung fol-
gender Normen: EN 1726-1, EN 1726-2 und EN 1175-1

- Richtlinie 2004/108/EG Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit durch Erfillung folgender
Norm: EN 12895.

Sonstige Informationen

Die Produktentwicklungsabteilung des unter der oben stehenden Adresse ansassigen Unterneh-
mens ist berechtigt, die technische Datei fiir die Produkte zusammenzustellen, fiir die dieses Zerti-
fikat ausgestellt wurde.

Bei Lieferungen in Lander aufierhalb der Europaischen Union kann es u. U. Unterschiede bezlglich
der bendtigten Dokumente in der jeweiligen Landessprache geben.

* SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala
Telefon/Telephone: +46 10-516 64 00, Telefax: +46 18-12 72 44.

Anderung Nr.

Ort, Ausstellungsdatum Unterschrift

Firma Name des Unterzeichners

Diese EG-Konformitatserklarung ist eine Ubersetzung der englischen Originalausgabe.
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