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HINWEIS FUR FAHRER UND AUFSICHTPERSONAL

Diese Anleitung erldutert die korrekte Bedienung und Wartung der Toyota-Nutzfahrzeuge sowie
die tégliche Schmierung und regelméfBige Inspektion.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, auch wenn Sie bereits mit anderen Toyota-
Industriefahrzeugen vertraut sind, da viele der hier gegebenen Informationen ausschlieBlich auf
dieses Modell zutreffen. Das Handbuch bezieht sich auf das Standardmodell. Sollten Sie jedoch
hinsichtlich anderer Modellausfiihrungen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Thren Toyota-
Industriefahrzeughéndler (Toyota-Héndler).

Lesen Sie bitte zusétzlich zu diesem Handbuch auch die getrennte Anleitung mit dem
Titel “VorsichtsmaBregeln fiir Gabelstaplerfahrer” durch. Anderungen der in diesem Handbuch
enthaltenen Informationen bleiben ohne Vorankiindigung vorbehalten.

98

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

+ Bitte lesen Sie dieses Handbuch
aufmerksam durch. Der hierin enthaltene
Text vermittelt ein umfassendes Verstdndnis
der Toyota-Industriefahrzeuge zugunsten der
korrekten und sicheren Handhabung. Das
vorschriftsmafige Einfahren neuer Fahrzeuge
fordert deren Leistung und verlidngert ihre
Betriebslebensdauer. Achten Sie beim Fahren
auf die Einhaltung sdmtlicher Vorsichts-
mabBregeln, wihrend Sie sich mit dem Fahrzeug
vertraut machen.

Beachten Sie zusétzlich zu den normalen
Bedienungsvorgingen bitte auch die folgenden
Sicherheitshinweise.

* Machen Sie sich bitte vor der
Inbetriebnahme des Fahrzeugs eingehend
mit Threm Toyota-Gabelstapler vertraut,
indem Sie die Betriebsanleitung
aufmerksam durch-lesen. Achten Sie dabei
besonders auf die Sicherheitsvorrichtungen, die
Zubehorausristung und auf die dafir geltenden
Beschrankungen und VorsichtsmaBregeln.

+ Achten Sie stets auf Fahr- und
Betriebssicherheit, indem Sie sich die
Arbeitsbereich-Verkehrsregeln einprigen
und ausnahmslos befolgen. Informieren Sie
sich beim zustdndigen Aufsichtpersonal tiber
spezielle Vorsicht-smaBregeln bei der Arbeit.

+ Tragen Sie beim Fahrzeugbetrieb stets
geeignete Arbeitskleidung. Ungeeignete
Kleidung kann den Fahrer bei der Steuerung des
Fahrzeugs behindern und zu Unfillen fihren.
Achten Sie deshalb stets auf ordnungsgeméfe
Arbeitskleidung.

+ Halten Sie sich von elektrischen
Leitungen fern. Informieren Sie sich vor
Beginn der Arbeit tiber die Lage elektrischer
Leitungen, sowie in Hallen als auch im Freien,
und halten Sie ausreichend Abstand dazu.

+ Achten Sie auf die Durchfithrung der
vorgeschriebenen Uberpriifungen vor der
Inbetriebnahme und der regelmiBigen
Wartungsarbeiten. Diese Arbeitsgéinge dienen
zur Vermeidung plotzlicher Funktions-
storungen, Steigerung der Arbeitsleistung,
Kosteneinsparung und Unfallverhiitung.

+ Lassen Sie den Motor vor der Fahrt stets
warmlaufen.

+ Neigen Sie den Hubmast niemals mit
angehobener, beladener Gabel nach vorn.
Eine derartige Schwerpunkt-verlagerung kann
die Standfestigkeit des Fahrzeugs beein-
trachtigen, d.h., der Gabelstapler kann
hierdurch schlimm-stenfalls umkippen.

+ Fahren Sie niemals, wenn die beladene
Gabel iiber die vor-geschriebene Héhe
hinaus angehoben ist. Ein derartiges
Vorgehen kann aufgrund des nach oben
verlagerten Schwerpunkts zum Umkippen des
Gabelstaplers fithren. Halten Sie die Gabel beim
Fahren auf einer Hohe von 10 bis 20 cm tiber
dem Boden.

* Vermeiden Sie ein Uberladen sowie
ungleichméBige Beladung, da beides die
Sicherheit gefiahrdet. Beschrinken Sie die
Beladung entsprechend den Angaben in der
Lasttabelle, wenn der Schwerpunkt in der Nidhe
der Fahrzeugvorderseite liegt. Dies gilt auch
wenn die Last weniger als die zuldssige
Héchstbelastung betragt.

* Unterziehen Sie das Fahrzeug bei
Auftreten ungewohnlicher Geridusche oder
sonstiger Anormalititen umgehend einer
Inspektion.

+ Achten Sie auf korrekte Bedienung des
Fahrzeugs und auf die Einhaltung der
VorsichtsmaBregeln fiir die Handhabung
von Gabelstaplern mit Servolenkung und
Servobremse.

+ Ein Stoppen des Motors wiahrend der
Fahrt unterbricht den Arbeitsvorgang.
Stellen Sie das Fahrzeug wie unten beschrieben
an einem sicheren Platz ab. Die Lenkung wird
aufgrund unwirksamer Servolenkung
schwergédngig und verlangt eine kréftigere
Handhabung.

* Verwenden Sie ausschlieBlich die
vorgeschriebenen Schmiermittelsorten und
Kraftstoffarten. Kraftstoff oder Schmiermittel
minderwertiger Qualitat verkurzt die
Betriebslebensdauer.



+ Entziindliches und brennbares Material
kann durch einen heilen Auspuff oder heifle
Abgase beschidigt oder sogar in Brand
gesetzt werden. Um dieser Gefahr aus dem
Weg zu gehen, muB der Fahrer die
folgenden Punkte beachten:

» Den Gabelstapler nicht tiber oder in der Ndhe

von brennbarem oder entziindlichem Material,
betreiben. Hierzu zéhlen auch trockenes Gras
und Papierreste.

+ Beim Abstellen darauf achten, das sich das
Fahrzeugheck mindestens 30 cm von Holz,
Funierplatten, Papierprodukten und &hnlichem
Material befindet, um ein Verfarben, Verformen
oder Verbrennen dieser Materialien zu
vermeiden.

VorsichtsmaBregeln fiir den Betrieb
des Modells SAS
(SAS: Aktiv-Stabilitdtssystem)

A\ Vorsicht

* Lesen Sie vor dem Starten eines SAS-
Modells das Warnschild, das auf die
Funktionseigenschaften des Fahrzeugs
hinweist, und vergewissern Sie sich, daB
alle Funktionen des Fahrzeugs
betriebsfihig sind.

ACAUTION

CAUTION FOR OPERATION
THIS VEHICLE HAS SAS.

)]

1.READ THE INSTRUCTION MANUAL
D_SERVICE HAND

» Beispiel: Diese Symbole machen darauf
aufmerksam, da das Fahrzeug nicht iiber
eine Mast-Vorwirtsneigungswinkel-
Aktivsteuerung verfiigt.

A CAUTION

CAUTION FOR OPERATION

THIS VEHICLE HAS SAS.

1.READ THE INSTRUCTION MAN
SERVICE HA

* Achten Sie beim Fahren auf die
Warnlampe und/oder den Alarmsignalton.
Sollte die Warnlampe oder der
Betriebsstundenzihler eine Fehlermeldung
anzeigen, parken Sie den Gabelstapler an
einem sicheren Platz, und wenden Sie sich
fiir eine Inspektion an einen Toyota-
Hindler.

* Das elektronisch gesteuerte SAS mufB
nach der Wartung erneut initialisiert
werden. SAS-Vorrichtungen sollten nicht
unnétig entfernt oder modifiziert werden.
Wenden Sie sich fiir notwendige
Inspektionen bitte an einen Toyota-
Hindler.

* Beim Waschen des Fahrzeugs ist darauf
zu achten, daB die elektronis-chen SAS-
Bauteile (Steuereinheit, Sensor und
Schalter) keinem direkten Wasserstrahl
ausgesetzt sind.

Funktionsmerkmale der SAS-
Modelle

Aktivsteuerung zur Heckstabilisierung:
Beim Abbiegen oder Drehen im Stand wird eine
Zentrifugalkraft in Léngsrichtung des
Fahrzeugs erzeugt. Die Heckstabilisierung-
Aktivsteuerung blockiert hierbei die
Hinterrader, so dall diese nicht zur Seite
schwenken konnen, und gewéhrleistet damit
den festen Bodenkontakt aller vier Réder des
Fahrzeugs. Hierdurch wird die Fahrstabilitat
sowohl nach links als auch nach rechts
verbessert.

A\ Vorsicht

Das Blockieren der Hinterrdder bewirkt
eine deutliche Verbesserung der
Fahrstabilitit, was jedoch nicht heiBit, daB
das Fahrzeug nicht umkippen kann. Achten
Sie deshalb stets auf die korrekte
Bedienung des Gabelstaplers.

Automatische
Gabelausrichtsteuerung

+ Den Neigungshebel-Knopfschalter bei nicht
belastetem Gabelstapler driicken. Hierdurch
stoppt die Gabel automatisch in horizontaler
Stellung (mit aufrecht stehendem Mast).

* Nach dem Dricken des Neigungshebel-
Knopfschalters und Stoppen der Gabel in
horizontaler Stellung ist eventuell ein weiteres
Kippen der Gabel notwendig. Hierzu den
Neigungshebel einmal in die neutrale Position
stellen. AnschlieBend den Neigungshebel-
Knopfschalter freigeben und den Neigungshebel
betéatigen.

Wenn der Neigungshebel bei gedriicktem
Knopfschalter aus der Rickwérts- auf die
Vorwirtsposition verstellt wird, bewegt sich der
Mast wie folgt:

Keine Last Beladen
Hohe Stopp mit nivellierten Keine
Hubhohe Gabeln (Hubgertist Kippbewegung
senkrecht) nach vorn
Niedrige Stopp mit nivellierten Gabeln
Hubhohe | (Hubgertist senkrecht)
A\ Vorsicht

* Wird der Neigungshebel-knopfschalter
mit schwerer und hoch angehobener
Beladung und bei nach vorn gekipptem
Mast gedriickt, stoppt der Mast in seiner
Bewegung. Eine derartige Situation ist
unbedingt zu vermeiden, da das Fahrzeug
durch die automatische Gabelaus-
richtsteuerung umkippen kann, wenn diese
wihrend des Hebens einer Last betrieben
wird.

* Bei Gabelstaplern mit Anbauteilen darf
die Gabel mit schwerer und hoch
angehobener Beladung aus Sicherheits-
griinden nicht automatisch horizontal
ausgerichtet werden, wihrend der Motor
mit hoher Drehzahl lauft.

¢ Einige mit schweren Anbauteilen
versehene Modelle kéonnen nicht mit
automatischer Gabelausrichtsteuerung
ausgeriistet werden. Einzelheiten hierzu
erfragen Sie bitte bei Threm Toyota-
Hindler.

Hinweis:

* Der Mast bewegt sich nicht, wenn der
Neigungshebel-Knopfschalter mit schwerer und
hoch angehobener Beladung (mehr als 2 m)
gedrickt wird.

* Solange der Mast aus der vertikalen Stellung
heraus nach vorn gekippt steht, ist ein weiteres
Kippen des Masts auch durch Driicken des
Neigungshebel-Knopfschalters nicht méglich.
+ Innach hinten gekippter Stellung stoppt die
Gabel auch bei Driicken des Neigungshebel-
Knopfschalters nicht.

Mast-Vorwiartsneigungswinkel-
Aktivsteuerung

Im Hinblick auf Hub und Belastung ist der
Winkel, in dem der Mast nach vorn geneigt
werden kann, innerhalb des folgenden Bereichs
automatisch steuerbar.

Leichte Mittlere Schwere
Last Last Last
(Keine Last)
Hohe Keine Winkel Vorwartsnei-
Hubhohe |Begrenzung | begrenzt gewinkel
fir zwischen 1° | begrenzt auf
Vorwirtsnei- | und 1°
gewinkel Vorwartsnei-
gewinkel 5°
Niedrige | Keine Begrenzung fiir
Hubhohe | Vorwartsneigewinkel
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A\ Vorsicht

* Wenn eine Last mit nach vorne gekippter
Gabel aus niedriger Hoéhe heraus
angehoben werden soll, besteht die Gefahr,
daB der Gabelstapler umkippt, sobald die
Gabel in einem Neigungswinkel stoppt, der
den vorgeschriebenen Neigungsbereich
iiberschreitet. Es sollten deshalb niemals
Lasten mit nach vorn geneigtem Mast
angehoben werden.

* Die Last (Mastwinkel) darf niemals durch
die Steuerung der Mast-Vorwirtsneigung
ausgeglichen werden, da das Fahrzeug
hierdurch umkippen kann.

* Selbst wenn die Last innerhalb des
zuldssigen Neigungswinkelbereichs
positioniert ist, darf der Mast niemals aus
seiner vertikalen Stellung heraus geneigt
werden. Andernfalls kann das Fahrzeug
seine Standfestigkeit verlieren und nach
vorn oder nach hinten hin umkippen.
Ebenso darf der Mast niemals mit einer
angehobenen Last nach vorn geneigt
werden.

¢ Einige mit schweren Anbauteilen
versehene Modelle kéonnen nicht mit
automatischer Gabelausrichtsteuerung
ausgeriistet werden. Einzelheiten hierzu
erfragen Sie bitte bei Threm Toyota-
Hindler.

* Nach der Befestigung oder nach dem
Austausch von Anbauteilen an einem
Gabelstaplermodell, sollte der Anbau von
einem Toyota-Héndler iiberpriift werden.
* Wenn zwei abnehmbare Anbauteile
abwechselnd verwendet werden, ist das
schwerere Teil zum Angleichen (SAS-
Einstellung) zu verwenden. Wenden Sie
sich diesbeziiglich bitte vorher an einen
Toyota-Héandler.

Hinweis: Mit der Gabel am oberen Totpunkt
positioniert, verbleibt eventuell ein Hochdruck
im Hebezylinder. Die Elektronik des
Gabelstaplers deutet diesen Hochdruck
eventuell als schwere Last, obwohl das
Fahrzeug unbelastet ist, und verhindert eine
Vorwértsneigung des Masts. In diesem Fall
sollte die Gabel vom oberen Totpunkt aus etwas
gesenkt werden (zum Ablassen des Drucks), so
sich der Mast nach vorn neigen 1a8t.
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Aktive Mast-Riickwéartsneigung-
Geschwindigkeitssteuerung

* Bei hohem Hub wird die Rickwarts-
neigungsgeschwindigkeit des Masts ungeachtet
der Last gesteuert (verlangsamt). Wird wiahrend
der Rickwéirtsneigung des Masts von hohem
Hub auf niedrigen Hub umgestellt, bleibt diese
Steuergeschwindigkeit unveridndert.

* Beiniedrigem Hub kann der Mast ungeachtet
der Last mit bei voller Geschwindigkeit geneigt
werden. Beim Zurilickneigen des Masts mit
niedrigem Hub und gedriicktem Neigungshebel-
Knopfschalter wird die Rickwarts-
neigungsgeschwindigkeit des Masts ungeachtet
der Last gesteuert (verlangsamt), solange der
Knopfschalter gedriickt bleibt.

* Wird wiahrend der Riickwértsneigung des
Masts von hohem Hub auf niedrigen Hub
umgestellt, bleibt diese Steuergeschwindigkeit
unverédndert, solange der Neigungshebel-
Knopfschalter gedriickt wird. Dartiber hinaus
kann der Mast ohne Driicken des
Knopfschalters mit voller Geschwindigkeit
zuriickgeneigt werden.

Schliisselhebesperre

Bei ausgeschaltetem Motor (Ziindschalter auf
“OFF”) bewegt sich die Gabel auch bei
entsprechender Betédtigung des Hubhebels nicht
nach unten.

Aktivsynchronsteuerung

Wenn die Stellung des Lenkradknopfs nicht dem
Radwinkel entspricht, wird diese
Positionsabweichung automatisch durch
Drehen des Lenkrads korrigiert. Der Knopf wird
somit konstant in einer Stellung relativ zu den
Rédern gehalten.

Bei einem Ausfall der SAS-
Funktion:

SAS-Modelle werden tiber eine Steuereinheit,
einen Sensor und verschiedene Stellglieder
gesteuert. Falls eines dieser Teile nicht normal
funktioniert, deutet dies auf einen der folgenden
Punkte hin:

+ Die Lenkradknopf-Positionsabweichung
kann nicht korrigiert werden.

+ Funktionen wie automatische Gabel-
ausrichtung, Mast-Vorwéartsneigungswinkel-
aktivsteuerung und Aktive Mast-Riickwarts-
neigung-Geschwindigkeitssteuerung sind nicht
betriebsfihig.

* Die Schwenksperre ist nicht freigegeben.
Das Auftreten eines derartigen Zustands wird
wie folgt angezeigt:

+ Die SAS-Warnleuchte blinkt.

* Der Betriebsstundenzihler zeigt einen
Fehlercode an.

+ Ein akustisches Alarmsignal ertont.

Der Fahrer wird durch diese Meldungen auf die
Fehlfunktion aufmerksam gemacht. Stellen Sie
das Fahrzeug hiernach an einem sicheren Platz
ab, und wenden Sie sich zwecks Reparatur an
einen Toyota-Héandler.

WARNSCHILDER

Korrektes Handeln in einem Notfall

Wenn der Mast (Lasthebeeinheit) nicht
funktioniert, ist die SAS-ECU-Sicherung im
Sicherungskasten zu entfernen. Hiernach kann
der Gabelstapler dhnlich wie ein Modell ohne
SAS gesteuert werden. Stellen Sie das Fahrzeug
anschlieBend an einem sicheren Platz ab, und
wenden Sie sich zwecks Reparatur an einen
Toyota-Héandler.

Sollten Anzeichen einer Fehlfunktion auftreten
(Fahrzeug fahrt nicht o. dergl.), wenden Sie sich
fir eine Inpektion bitte an einen Toyota-
Héndler.

Hinweis: Wenn bei einem Modell mit
Drehmomentwandler der Steuerhebel nicht
funktioniert, ist eine manuelle Steuerung nicht
mehr moglich, und das Fahrzeug muf}
abgeschleppt werden.

Am Fahrzeug sind Schilder mit Warnhinweisen angebracht. Denken Sie vor der Fahrt daran, diese
Hinweise griindlich zu lesen. (In dem Beispiel sind solche Hinweise in englischer Sprache abgebildet.)
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HAUPTTEILE FAHRBEDIENUNGSHEBEL UND ARMATURENBRETT

1. Mast Modelle mit Drehmomentwandler
2. Kette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Gabel 1. Feststellboremsenhebel
4. Kippzylinder 2. Steuerhebel
5. Fahrersitz 3. Lenkrad .
6. Fahrerschutzdach 4. Integriertes Uberwachungszentrum
5. Hupenknopf
6. Blink-und Lichtregelschalter
7. Hubhebel
8. Neigungshebel
9. Neigungshebel-Knopfschalter(SAS-Modelle)

10. Anbauteil-Hebel

11. Ziindschalter

12. Fahrpedal

13. Bremspedal

14. Langsamfahr- und Bremspedal

15. Lenkséulen-Einstellhebel

16. Motorhaubenschlof3-Freigabehebel
17. DPF-Anzeige (Sonderausstattung)

16 14 13 15 12 11 17

7. Hebezylinder
8. Lenkrad

9. Gegengewicht
10. Hinterachse
11. Motorhaube
12. Rahmen

13. Vorderachse
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Integriertes Uberwachungszentrum

Fir miithelose Sichtbarkeit der MeBanzeigen ist
eine Instrumentenbeleuchtung vorhanden, die
durch Einstellen des Lichtpriifschalters auf
“ON” eingeschaltet wird.

1. Betriebsstundenzihler (dient auch zur Di-
agnose des SAS)
Motordldruck-Warnleuchte
Bodensatz-Warnleuchte (Dieselmodelle)
Glihanzeigeleuchte (Modelle mit 1DZ-II-
Motor)

Warmlaufleuchtanzeige (Modelle mit 2Z-
Motor: Standard in bestimmtem Bereich)
5. Luftfilter-Warnleuchte

6. Ladewarnleuchte

7. Kihlwasser-Temperaturmesser

8

9

1

o

Kraftstoffmesser
. SAS-Warnleuchte (SAS-Modelle)
0. Schwenksperrenleuchtanzeige (SAS-
Modelle)
11. Fahrgeschwindigkeitssteuerung-Warn-
leuchte (Sonderausstattung)
Elektronisch gesteuerter Regler (Optional:
4Y-ECS LPG exklusive Modelle)
12. Kraftstoffwarnleuchte (Frankreich-
Spezifikation: Sonderausstattung)
13. Minihebel Warnleuchte (Sonderausstattung)
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Methode zur Uberpriifung der
einzelnen Warnleuchten

(1) Prifen Sie, ob alle Warnleuchten beim
Drehen des Zindschalters auf “ON”
aufleuchten.

(2) Falls eine der Leuchten nicht funktioniert,
ist diese eventuell durchgebrannt und muf}
tberprift werden.

Hinweis: Die MeBanzeigen mit dem
Lichtpriifschalter tiberpriifen.

A\ Vorsicht

* Die Glihanzeigeleuchte (Modelle mit
1DZ-1I-Motor) leuchtet fiir 2 Sekunden,
wenn die Motorkiihlmitteltemperatur 50°C
iiberschreitet.

* Die Warmlaufleuchtanzeige (Modelle mit
2Z-Motor) leuchtet nicht auf, wenn die
Motorkithlmitteltemperatur 2,5°C
iiberschreitet.

Betriebsstundenzihler dient auch
zur Diagnose des SAS (SAS-Modelle)

Dieser Zahler funktioniert nur bei
eingeschalteter Zindung und zeigt die
Gesamtzahl der Fahrzeug-Betriebsstunden an.
Die duBlerste rechte Ziffer zahlt in Einheiten von
1/10 Stunde.

Bitte notieren Sie die Betriebsstunden mit Hilfe
dieses Zéahlers zur Bestimmung der
regelméafigen Wartungsintervalle.

SAS-Modelle

Der Betriebsstundenzidhler zeigt im SAS
abwechselnd einen Fehlercode und die Anzahl
der Betriebsstunden an.

A\ Vorsicht

Stellen Sie das Fahrzeug bei Anzeige eines
Fehlercodes an einem sicheren Platz ab,
und wenden Sie sich zwecks Inspektion an
einen Toyota-Héndler.



Motoroldruck-Warnleuchte

Diese Leuchte weist bei laufendem Motor auf
einen zu niedrigen Motordldruck hin.

1. Im Normalzustand leuchtet das Lampchen
beim Drehen des Ziindschalters auf, und
erlischt beim Starten des Motors wieder.

2. Falls das Lampchen bei laufendem Motor
aufleuchtet, ist entweder der Motorélstand zu
weit gefallen, oder das Schmiersystem ist
defekt. Schalten Sie in diesem Fall sofort den
Motor aus, und wenden Sie sich zur Inspektion
und Reparatur an einen Toyota-Héndler.

Hinweis: Die Motordldruck-Warnleuchte zeigt
nicht den Motorélstand an. Der Olstand mufl
vor dem Starten des Motors mit dem
Motorélstandmesser iberpriift werden.

Bodensatz-Warnleuchte
(Dieselmodelle)

Der Bodensatzmesser ist eine Vorrichtung zum
Trennen von Wasser und Kraftstoff.

1. Das Lampchen leuchtet auf, wenn das
Wasser im Bodensatzmesser bei laufendem
Motor eine bestimmte Menge tiberschreitet.

2. Im Normalzustand leuchtet das Lampchen
beim Drehen des Ziindschalters auf, und
erlischt beim Starten des Motors wieder.

3. Wenn das Lampchen bei laufendem Motor
aufleuchtet, sollte das Wasser sofort abgelassen
werden. (Einzelheiten hierzu enthilt der
Abschnitt “Wartung durch den Bediener”.)

A\ Vorsicht

Fortgesetzter Betrieb bei leuchtendem
Limpchen kann zu Schidden durch
Festfressen der Einspritzpumpe fithren.

Gliithanzeigeleuchte
(Modelle mit 1DZ-II-Motor)

Diese Leuchte zeigt das Aufwarmen der
Glihkerzen an.

1. Beim Drehen des Zuindschalters leuchtet das
Lampchen auf, und der Warmlauf beginnt. Nach
beendetem Warmlauf erlischt das Lampchen
automatisch. Der Motor 148t sich mit
erwidrmten Glithkerzen miihelos starten.

Hinweis: Die Glithanzeigeleuchte leuchtet fir
2 Sekunden auf, wenn die Motorkiihlmittel-
temperatur 50°C iiberschreitet.

Warmlaufleuchtanzeige
(Modelle mit 2Z-Motor: Standard in
bestimmtem Bereich)

Dieses Leuchte zeigt das Warmlaufen der
EinlaBheizung an.

1. Beim Drehen des Ziindschalters leuchtet das
Lampchen auf, und der Warmlauf beginnt. Nach
beendetem Warmlauf erlischt das Lampchen
automatisch, und der Motor 146t sich miihelos
starten.

Hinweis: Bei einer Motorkiihlmitteltemperatur
tiber 2,5°C leuchtet dieses Laimpchen nicht auf,
da in diesem Fall kein Warmlauf erfolgt.

2. Die Warmlaufzeit wird je nach der
Motorkithlmitteltemperatur automatisch
geregelt. Bei niedriger Motorkiihlmittel-
temperatur oder bei kalter Witterung dauert
das Warmlaufen etwas langer.

A\ Vorsicht

Falls das leuchtende Anzeigelampchen bei
laufendem Motor nicht wieder erlischt, ist
die Warmlauf-EinlaBheizung eventuell
defekt. Wenden Sie sich diesem Fall zur
Inspektion und Reparatur an einen Toyota-
Hindler.
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Luftfilter-Warnleuchte

1. Dieses Lampchen leuchtet auf, wenn das
Luftfilterelement bei laufendem Motor verstopft
ist.

2. Im Normalzustand leuchtet das Lampchen
beim Drehen des Ziindschalters auf, und
erlischt beim Starten des Motors wieder.

3. Wenn das Lampchen bei laufendem Motor
aufleuchtet, den Motor sofort ausschalten und
das Luftfilterelement zusammen mit der
Staubfangwanne sdubern. Einzelheiten hierzu
enthalt der Abschnitt “Woéchentliche Wartung”.

Ladewarnleuchte

1. Dieses Lampchen leuchtet auf, wenn bei
laufendem Motor eine Stérung im Ladesystem
auftritt.

2. Im Normalzustand leuchtet das Lampchen
beim Drehen des Ziindschalters auf, und
erlischt beim Starten des Motors wieder.

3. Wenn das Lampchen bei laufendem Motor
aufleuchtet, den Motor sofort ausschalten, den
Geblaseriemen auf Risse oder Lockerung
uberpriifen, den Riemen korrekt ausrichten und
den Motor erneut starten.

Erlischt die Leuchte hiernach nicht, ist der Gen-
erator eventuell defekt.

Wenden Sie sich diesem Fall zur Inspektion und
Reparatur an einen Toyota-Héndler.

Referenz
Kraftstoffrest bei Anzeige Q.

Wassertemperaturmesser

Diese MeBanzeige zeigt die Temperatur des
Motorkithlwassers an.

1. Die MeBlanzeige funktioniert nur bei
Zindschalterstellung auf “ON”.

2. Im Normalzustand liegt der MeBwert in der
Mitte im grinen Anzeigebereich.

3. Bewegt sich der MeBwert im roten
Anzeigebereich, ist der Motor eventuell
uberhitzt. In diesem Fall das Fahrzeug an
einem sicheren Platz stoppen, den Motor eine
Weile im Leerlauf drehen lassen und
ausschalten, wenn die Anzeige fallt.

4. Vortibergehendes Uberhitzen kann
Wasserlecks, niedrigen Motorkiihlmittelstand,
Lockerung des Geblaseriemens und andere
Anormalitdten im Kiihlsystem verursachen.
Das Kiihlsystem tiberprifen.

Kraftstoffmesser
(gilt nicht fur LPG-Modelle)

Diese Anzeige zeigt den Fillstand im
Kraftstofftank im Bereich von Q bis m an.
Nach dem Auftanken und Einschalten der
Zindung dauert es eine Weile bis sich die
Anzeige stabilisiert hat.

A\Vorsicht

* Bei unebener Fahrbahn ist zu beachten,
daB der Kraftstoffmesser eventuell nicht
den korrekten Fiillstand anzeigt.

* Rechtzeitig auftanken, wenn sich der
Kraftstoffmesser der Anzeige O nihert.

* Besonders bei Dieselfahrzeugen sollte
rechtzeitig aufgetankt werden, da die
Kraftstoffzufuhrleitung entliiftet werden
mub, wenn der Motor durch
Kraftstoffmangel stoppt.

1,5- bis 1,75- 2- bis 2,5- 3- J3,5-
Tonnen-Modell Tonnen-Modell Tonnen-Modell Tonnen-Modell
7Y 9/ 9/ 9/




SAS

SAS-Warnleuchte
(SAS-Modelle)

Bei Drehen des Ziindschalters auf “ON” sollte
dieses Lampchen aufleuchten und nach dem
Starten des Motors wieder erloschen. Ist dies
der Fall, funktioniert das SAS normal. Bei einer
Storung im SAS macht ein Alarmsignalton den
Fahrer auf die Fehlfunktion aufmerksam.
Falls die Warnleuchte in den nachfolgenden
Fiallen nicht aufleuchtet, kann davon
ausgegangen werden, dal3 eine Stérung im Sys-
tem vorliegt. Wenden Sie sich in diesem Fall
bitte zur Inspektion an einen Toyota-Héandler.
+ Die SAS-Warnleuchte leuchtet nicht auf,
selbst wenn der Ziindschalter auf “ON” gestellt
wird.

+ Die SAS-Warnleuchte blinkt mitunter
wéahrend der Fahrt.

A\ Vorsicht

Wenn die Warnleuchte auf eine Stérung im
SAS hindeutet, darf der Gabelstapler aus
Sicherheitsgriinden nicht gefahren werden.
Sobald die Leuchte zu blinken beginnt, ist
der Arbeitsvorgang abzubrechen und das
Fahrzeug an einem sicheren Platz
abzustellen. Wenden Sie sich anschlieBSend
zur Inspektion an einen Toyota-Hindler.

Schwenksperrenleuchtanzeige
(SAS-Modelle)

Bei Drehen des Ziindschalters auf “ON” sollte
dieses Lampchen aufleuchten und nach dem
Starten des Motors wieder erléschen. Ist dies
der Fall, funktioniert der SAS-
Schwenksperrenzylinder normal. Hierdurch
wird dem Fahrer mitgeteilt, dall das Fahrzeug
fest auf vier Vorder- und Hinterrddern steht und
der Schwenksperrenzylinder durch die SAS-
Funktion gesperrt wird.

Durch Freigeben des Schwenksperrenzylinders
erlischt diese Leuchtanzeige.

Fahrgeschwindigkeitssteuerung-
Warnleuchte
(Sonderausstattung)

Ein Aufleuchten dieses Lampchens weist den
Fahrer auf eine Storung im Geschwindigkeit-
Steuersystem hin.

A\ Vorsicht

Sobald dieses Limpchen aufleuchtet, ist der
Arbeitsvorgang abzubrechen und das
Fahrzeug an einem sicheren Platz
abzustellen. Wenden Sie sich anschlieBfend
zur Inspektion an einen Toyota-Héndler.

Elektronisch gesteuerter Regler
(Optional: 4Y-ECS LPG exklusive Modelle)

Diese Leuchte blinkt, um den Fahrer auf eine
Storung des elektronisch gesteuerten Reglers
hinzuweisen.

A\ Vorsicht

Wenn diese Warnleuchte wéhrend der
Fahrt aufleuchtet, stoppen Sie, parken Sie
das Fahrzeug an einem sicheren Platz und
bitten Sie eine Toyota-Fachwerkstatt um
die Uberpriifung.

Hinweis: Die Art des Aufblinkens der

Warnleuchte ist abhéngig von der Stelle und
dem Zustand jeder Stérung verschieden.
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Minihebel Warnleuchte
(Sonderausstattung)

Wenn der Zindschalter eingeschaltet wird
(ON), leuchtet diese Lampe auf, und schaltet
sich nach zwei Sekunden wieder aus. Dies
bedeutet, dass der Minihebel richtig
funktioniert. Fall der Minihebel nicht mehr
richtig funktioniert, leuchtet die Lampe auf, um
den Bediener darauf hinzuweisen.

Fall die Minihebel Warnleuchte folgende
Zustdnde aufweist konnen Probleme mit dem
System bestehen. Setzen Sie sich bitte mit
Threm Toyota-Héndler zur Prifung in
Verbindung.

* Die Lampe leuchtet nicht auf, obwohl der
Zindschalter eingeschaltet (ON) wurde.

* Die Lampe schaltet sich wiahrend des Betriebs
em.

A\ Vorsicht

Der andauernde Betrieb mit einer
Fehlfunktion des Minihebels kann zu einer
Gefahrdung fithren. Stoppen Sie die
Benutzung, parken Sie das Fahrzeug an
einer sicheren Stelle, und bitten Sie Ihren
Toyota-Héndler um Priifung, falls sich die
Warnleuchte einschaltet.

Drehmomentwandler-
Oltemperaturmesser
(Sonderausstattung)

Diese MeBanzeige zeigt die Drehmomentwandler-
Oltemperatur an.

1. Die MeBanzeige funktioniert nur bei
Zundschalterstellung auf “ON”.

2. Liegt der MeBwert wihrend des Betriebs im
grinen Bereich, ist die Oltemperatur normal.
3. Bewegt sich der MeBwert wéahrend des
Betriebs in den roten Bereich hinein, ist der
Motor auszuschalten, der Olfiillstand zu
uberprifen und falls notwendig Ol
nachzufiillen. (Siehe hierzu den Abschnitt zum
Uberpriifen und Nachfiillen des
Drehmomentwandleréls.)

4. Falls der MeBwert trotz korrektem Fiillstand
des Drehmomentwandleréls wahrend des
Betriebs im roten Bereich liegt, wenden Sie sich
bitte zur Inspektion an einen Toyota-Héandler.

SCHALTER UND HEBEL

Ziindschalter

Der Ziindschliissel wird mit dem Zéhnen nach
oben weisend eingesteckt.

O OFF (AUS)...Motorstopposition. Der
Schltssel wird in dieser Stellung eingesteckt
und herausgezogen.

1 ON (EIN)...Motorbetriebposition - die néchste
Schliisselstellung rechts neben der Position O
[OFF]. Bei Dieselmodellen lduft die
EinlaBheizung vor dem Starten warm.
START... Motorstartposition - die nichste
Schliisselstellung rechts neben der Position
1 [ON].

Nach dem Starten des Motors den Schliissel
freigeben, der hiernach automatisch in die
Stellung B [ON] zurtickkehrt.

Bei Modellen mit Drehmomentwandler startet
der Motor nur mit dem Steuerhebel in neutraler
Stellung.

A\ Vorsicht

* Den Ziindschalter nach dem Ausschalten
des Motors nicht auf [ON] gestellt lassen,
da sich die Batterie hierdurch entladen
kann.

* Den Ziindschalter nicht bei laufendem
Motor auf START stellen.

Der Motor kann hierdurch beschédigt
werden.

* Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen,
den Motor eines Fahrzeugs nur mit dem
Gangschalthebel in Leerlaufstellung zu
starten.

* Den Startermotor nicht linger als 30
Sekunden hintereinander betreiben. Den
Zindschalter in die Stellung [OFF]
zuriickstellen und vor dem nichsten
Startversuch mindestens 30 Sekunden
warten.

» Falls ein Anti-Neustart-Ziindschalter
vorhanden ist, den Ziindschalter vor dem
nichsten Startversuch unbedingt in die
Stellung [OFF] zuriickstellen.

* Bei Ziindschalterstellung auf “OFF” (Mo-
tor ausgeschaltet) ist ein Senken der Gabel
auch bei entsprechender Betédtigung des
Hubhebels nicht méglich. Vor der
Betidtigung des Hubhebels zuerst auf den
Fahrersitz setzen und den Motor starten
(Hebesperre bei Schliisselstellung auf
OFF).

* Bei Modellen mit SAS den Ziindschalter
auf ON stellen, wobei ein Signalton
erklingt. Der Signalton stoppt nach 2
Sekunden.



(D Linksabbiegung
@ Rechtsabbiegung

Integrierter Licht- und
Blinklichtregelschalter

Dieser Schalter dient zugleich als 2-Positionen-
Lichtregler und als Blinklichtschalter.

Lichtregelschalter

Mit diesem Schalter kann das Licht ungeachtet
der Ziindschalterstellung aus- und eingeschaltet
werden.

Der Schalter ist zweistufig einstellbar, wobei das
Licht jeweils wie folgt eingeschaltet wird.

Lampe Stufe 1 Stufe 2
Scheinwerfer — O
Seitenabstandleuchten,

Heckleuchten O O
(Sonderausstattung)

Instrumentenbeleuchtung O O
A\ Vorsicht

Die Beleuchtung, wie z.B. die Scheinwerfer,
nicht lingere Zeit bei ausgeschaltetem Mo-
tor brennen lassen. Andernfalls kann sich
die Batterie entleeren, so daBl der Motor
nicht mehr startet.

Blinklichtschalter

Dieser Schalter dient zum Einschalten der
Blinkleuchten.

Links abbiegen...........c.cccuuu.n. eindriicken
Rechts abbiegen ................. herausziehen
Nach einer Fahrtrichtungsdnderung kehrt der
Blinklichtschalter automatisch wieder in die
Ausgangsstellung zurtck.

Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer
(Sonderausstattung)

Die Fahrgeschwindigkeit kann innerhalb eines
Bereichs von 9 km/h auf den Hochstwert gestellt
werden.

A\ Vorsicht

Bei Einstellen der Fahrgeschwindigkeit auf
einen auBlerhalb des zulidssigen Bereichs
liegenden Wert leuchtet die Geschwindig-
keitssteuerung-Warnleuchte auf.

@ Vorwirts
@ Riickwirts

Steuerhebel
(Modelle mit Drehmomentwandler)

Hebel zum Umschalten zwischen Vorwérts- und
Ruckwartsfahrt.

Vorwirts ..... Den Hebel nach vorn driicken.
Riuckwirts........... Den Hebel zuriickziehen.
Die Leerlaufstellung liegt auf halbem Weg
zwischen der Vorwérts- und Riuckwértsstellung.

A\ Vorsicht

Der Motor kann nur mit dem Steuerhebel
in Leerlaufstellung gestartet werden.
Das Fahrzeug vor dem Umschalten
zwischen Vorwirts- und Riickwértsfahrt
stoppen.

107




(D Driicken

(D Anheben
@ Senken

108

Hupenknopf

Zum Hupen den Knopf in der Mitte des
Lenkrads dricken.

Der Hupton ertént auch bei ausgeschaltetem
Motor.

Hubhebel

Dieser Hebel dient zum Anheben und Senken
der Gabel.

Anheben ............. Den Hebel zuriickziehen
Senken ........ Den Hebel nach vorn driicken
Die Hubgeschwindigkeit kann durch starkeres
oder schwicheres Durchdricken des
Fahrpedals sowie durch die Betédtigung dieses
Hebels gesteuert werden.

Die Senkgeschwindigkeit ist nur tber den
Hubhebel steuerbar.

Hinweis: Solange der Motor ausgeschaltet ist,
kann die Gabel auch bei entsprechender
Hebelbetatigung nicht gesenkt werden.

(D Vorwirtsneigung
(@ Riickwirtsneigung
(® Neigungshebel-Knopfschalter

®

Schliisselhebesperre
(SAS-Modelle)

Solange der Motor ausgeschaltet ist, kann die
Gabel auch bei entsprechender Betitigung des
Hubhebels nicht gesenkt werden.

Sollte der Motor aus irgendeinem Grund nicht
starten, kann die Gabel durch Losen des
manuellen Senkventils gesenkt werden, das
sich auf dem Olregelventil befindet.

Hinweis: Nach dem Senken der Gabel tiber das
manuelle Senkventil das Ventil unbedingt
wieder in der urspriinglichen Stellung
befestigen.

Neigungshebel

Dieser Hebel dient zum Vor- und Zuritickneigen
des Masts.

Vorwirts ..... Den Hebel nach vorn driicken.
Riickwirts .......... Den Hebel zuriickziehen.
Die Vorwiérts- und Rickwarts-

Neigungsgeschwindigkeit kann durch starkeres
oder schwécheres Durchdricken des
Fahrpedals sowie durch die Betatigung dieses
Hebels gesteuert werden.

Neigungshebel-Knopfschalter
(SAS-Modelle)

Durch Gedriickthalten dieses Knopfes kann die
Gabel aus der rickwéarts geneigten Stellung
heraus wieder nach vorn geneigt werden, wobei
die Gabel automatisch in der horizontalen
Stellung stoppt.

Eine Verzdogerung der Riuckwarts-
Neigungsgeschwindigkeit bei niedrigem Hub ist
ebenfalls moglich.

Automatische Gabelausrichtsteuerung
Mit der Gabel in Rickwértshubstellung dient
dieser Hebel bei gleichzeitigem Driicken des
Neigungshebel-Knopfschalters dazu, die Gabel
nach vorne zu neigen. Hiernach kann der Mast
mit der Gabel in horizontaler Stellung
automatisch gestoppt werden. Diese Funktion
ist zum Einziehen und Ausfahren der Gabel
beim Aufstapeln von Lasten dulerst niitzlich.



N t
Entriegelungsschraube Hubsperre

Bewegung nach Umschalten der Neigung von
rickwirts auf vorwéirts bei gedricktem
Neigungshebel-Knopfschalter:

Unbeladen Beladen
Hoher Gebel stoppt in ihrer Keine Vorwarts-
Hub horizontalen Stellung | neigung
(mit dem Mast in
vertikaler Stellung)
Niedriger | Gabel stoppt in ihrer horizontalen
Hub Stellung (mit dem Mast in vertikaler
Stellung)
Aktive Mast-Rickwéirtsneigung-

Geschwindigkeitssteuerung

Die Gabel bei gleichzeitigem Driicken des
Neigungshebel-Knopfschalters rickwéarts
neigen. Solange der Schalter gedriickt bleibt,
wird die Gabelbewegung wihrend der
Ruckwartsneigung verlangsamt. Ohne Driicken
des Schalters ist die Ruckwérts-
Neigungsgeschwindigkeit bei hohem Hub
geringer.

Minihebel

(Sonderausstattung)

Hinweis: Das Behandeln von Lasten ist nur
moglich, wenn der Bediener sitzt und der Mo-
tor lauft.

Hubhebel

Hebt und senkt die Gabeln zum Laden.
Anheben.............. Den Hebel zuriickziehen
Senken......... Den Hebel nach vorn driicken

Die Hubgeschwindigkeit kann durch die Starke
des Driickens des Gaspedals und Ziehen des
Hubhebels reguliert werden.

Die Sinkgeschwindigkeit kann durch die Starke
des Driickens des Hubhebels reguliert werden.

Hinweis:

+ Wie bei Standardmodellen ist bei “Minihebel”-
Modellen das Fahrzeug so konstruiert, dass bei
stehendem Motor die Gabeln sich selbst bei
betatigtem Hubhebel nicht nach unten bewegen
(Key Off Hebesperre).

+ Falls sich die Gabeln auf Grund einer Stérung
oder anderer Grinde nicht nach unten bewe-
gen, konnen sie durch Losen der Entriege-
lungsschraube der Hubsperre abgesenkt wer-
den.

@ Vorwirts
@ Riickwirts

\/

(D Automatischer Gabelausrichtungssch

alter

+ Stellen Sie sicher, dass die Entriegelungss-
chraube der Hubsperre wieder festgezogen wird,
nach dem die Gabeln durch Lésen dieser
Schraube abgesenkt wurden.

Neigungshebel

Kippt den Masten vor- und ruckwarts.
Vorwirts ...... Den Hebel nach vorn driicken
Riickwirts ........... Den Hebel zuriickziehen
Die Kippgeschwindigkeit nach vorne oder
hinten kann durch die Stérke des Driickens des
Gaspedals und der Betdtigung des Hebels
reguliert werden.

Automatischer
Gabelausrichtungsschalter
(Arbeitet genauso wie der
Kipphebelknopfschalter)

Falls dieser Schalter eingeschaltet ist (ON, ge-
driickt) stoppen die Gabeln automatisch in der
waagerechten Position, wenn Sie von riickwérts
kippen nach vorne wechseln.

Es kann auch die Riickwarts-Kippgeschwind-
igkeit bei geringem Anheben reduziert.

Automatischer Gabelausrichtungsregelung
Verwenden Sie bei eingeschaltetem automa-
tischem Gabelausrichtungsschalter (ON) den
Neigungshebel, um den Masten aus der nach
hinten gekippten Position in nach vorne
gekippte Position zu bringen. Der Masten stoppt
dann automatisch, wenn die Gabeln waagerecht
stehen. Diese Funktion ist fiir das Beladen prak-
tisch, und um die Gabeln heraus zu ziehen, oder
ein zu schieben.

Bewegung nach Wechsel des Kipp